
ff多分区应用场景

ff主题公园和娱乐场所，购物中心

ff游轮

ff体育场，竞技场，会议中心

ff宗教场所

ff剧院，礼堂，音乐厅

ff主系统，中央或分布式，低阻/ 

     高阻
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Ottocanali系列是 一款灵活可
靠的8通道功放，总功率可达
12,000W（ 4Ω），是大中型
多分区固定安装应用场景的理
想解决方案：Ottocanali系列
支持与低阻扬声器搭配使用，
可桥接单通道，支持70V/100V
高阻分布式线路，无须添加额
外的输出升压变压器。

Ottocanali系列具有可切换的
电源/Aux信号输入，提供全面
的系统控制、警报、GPI/O、
监控以及声音塑造功能。

Ottocanali 12K4具备冗余通用
开关模式电源，后者采用了功
率因数校正（ PFC）技术和
Powersoft专利的SRM（智能
轨道管理）技术，最大化可靠
性、效率，降低电耗。
若交流电源的电压超出正常的
运作范围，该系列内置的交流
电保护机制将切断功放电源，
保护功放。
Powersoft的传奇高能效特性
能 让 宝 贵 的 能 源 得 以 节约，
最小化使用成本和“碳足迹”：
Ottocanali 12K4的低功耗和低
散热特性让功放更出众。

这显著地降低了用电成本和通
风/冷却系统的成本，其对环境
和绿色地球的贡献就更加毋庸
置疑了。

8通道固定安装功放平台

Ottocanali系列



规格参数
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参数可能更新，恕不另行通知。

网络
标准兼容性 自动感应的快速以太网 (IEEE 802.3u, 100 Mbit/s)

支持的拓扑 星型，菊链，环路菊链，冗余星型

远程界面 ArmoníaPlus™

音频
增益 32 dB

输入灵敏度 @ 8 Ω 1.94 V/ +8 dB

最大输入电平 6V / +17.8 dBu

频率响应 ( ±0.5 dB , 1 W @ 8 Ω) 20 Hz - 20 kHz

串扰 (1 kHz) -65 dB

S/N (20 Hz - 20 kHz A加权@ 8 Ω) >106 dB

输入阻抗 20 kΩ 平衡式

THD+N (从 0.1 W 至全功率) < 0.08%  
(典型 < 0.05%)

DIM (从 0.1 W 至全功率) < 0.8%

转换速率 (旁通输入滤波器 @ 8 Ω) > 50 V/µs

阻尼因数 @  8 Ω, 20 Hz - 100 Hz > 1000

通道容量

输出通道数 8路高阻或低阻 
（每通道可桥接）

2x 8 针凤凰 
DFK-PC 4/8-G-7.62

输入通道数

模拟
8 Main Line 12  针凤凰

MC 1.5/12-ST-3.81

8 AUX 12  针凤凰
MC 1.5/12-ST-3.81

构造
尺寸 483 x 89 x 360 mm  

19.0 x 3.5 x 14.2 in
重量 14 Kg (30.8 lb)

交流电

电源 带PFC (功率因数校正)技术的冗余通用调节开关模式电源

标称电压 (±10%) 100-240 V @ 50-60Hz

功率因数 (> 500 W 输出) > 0.95

电流消耗 @ 115 V @ 230 V

4K
4 待机 47 W 0.75 A 50 W 0.7 A

1/8 最大输出功率 @ 4 Ω 740 W 6.6 A 750 W 3.9 A

8K
4 待机 47 W 0.75 A 50 W 0.7 A

1/8 最大输出功率 @ 4 Ω 1425 W 12.6 A 1425 W 6.6 A

12
K4

待机 47 W 0.75 A 50 W 0.7 A

1/8 最大输出功率 @ 4 Ω 2075 W 18.5 A 2115 W 9.7 A

交流电接头 IEC C20插座 (20A最大)不同地区
提供不同电源线

输出 4K4 8K4 12K4

每通道最大输出功率 @ 8 Ω 250 W 600 W 850 W

每通道最大输出功率 @ 4 Ω 500 W 1000 W 1500 W

每通道最大输出功率 @ 2 Ω 450 W 850 W 1000 W

最大输出功率 @ 8 Ω 桥接 (通道对) 1000 W 2000 W 3000 W

最大输出功率 @ 4 Ω 桥接 (通道对) 900 W 1700 W 2000 W

最大输出功率 @ 高阻分布式线路100 V 500 W 1000 W 1500 W

最大输出功率 @ 高阻分布式线路 70 V 500 W 1000 W 1500 W

最大未削波输出电压 @ 8 Ω 65 Vpeak 90 Vpeak 116.6 Vpeak

最大输出电流 15 Apeak 23 Apeak 45 Apeak

功率数值为所有通道对称驱动和加载计算所得：非平衡负载可提高功放的性能。

热量
环境温度 0° - 35° C / 32° - 95° F 

冷却 可变速风扇，温度可控，让空气往后流动散热

热耗散 @ 115 V @ 230 V

4K
4

待机 160 BTU/h 41 kcal/h 170 BTU/h 43 kcal/h

1/8 最大输出功率 @ 4 Ω 801 BTU/h 202 kcal/h 839 BTU/h 211 kcal/h

1/4 最大输出功率 @ 4 Ω 1340 BTU/h 338 kcal/h 1340 BTU/h 338 kcal/h

8K
4

待机 160 BTU/h 41 kcal/h 170 BTU/h 43 kcal/h

1/8 最大输出功率 @ 4 Ω 1480 BTU/h 373 kcal/h 1504 BTU/h 379 kcal/h

1/4 最大输出功率 @ 4 Ω 2792 BTU/h 704 kcal/h 2722 BTU/h 686 kcal/h

12
K4

待机 160 BTU/h 41 kcal/h 170 BTU/h 43 kcal/h

1/8 最大输出功率 @ 4 Ω 2141 BTU/h 540 kcal/h 1937 BTU/h 488 kcal/h

1/4 最大输出功率 @ 4 Ω 4283 BTU/h 1080 kcal/h 3874 BTU/h 977 kcal/h
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Ottocanali系列
8通道固定安装功放平台




