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1. Objetivo

Apresentar os resultados dos ensaios realizados no equipamento descrito no item 4 conforme resolucdo descrita
abaixo:

Documento de Referéncia e Métodos de Ensaio Data

Resolugao n2 680 - REGULAMENTO SOBRE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO DE 27/06/2017
RADIACAO RESTRITA.

Ato n2 14448 — Anexo | — REQUISITOS TECNICOS PARA A AVALIACAO DA CONFORMIDADE 04/12/2017
DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAGAO DE RADIACAO RESTRITA.

Ato n? 11542 — Anexo |l — PROCEDIMENTOS DE ENSAIO PARA EQUIPAMENTOS DE 23/08/2017
RADIOCOMUNICAGCAO DE RADIAGAO RESTRITA

FCC Part 15 — Radio Frequency Devices.

ANSI C63.4 — American National Standard for methods of measurement of radio-noise

emissions from low-voltage electrical and electronic equipment in the range of 9 kHz to

40 GHz.

Requisitos técnicos e procedimentos de ensaios aplicaveis a certificacdo de produtos Determinada pela
para telecomunicagao. OCD/Cliente na
Nota: Requisitos publicados pela Anatel e disponiveis na pagina Web da Agéncia. contratac¢do do servigo

Tabela 1- Normas utilizadas

2. Definigoes e Abreviaturas

ESE: Equipamento Sob Ensaio
N/A:  N3o Aplicavel

3. InformagoOes Gerais

3.1 Condi¢des Ambientais

As condi¢cOes ambientais estdo definidas junto aos resultados de ensaio.

3.2 Comentario Adicional

Os ensaios sdo realizados de forma automatizada, e pode ocorrer de os valores serem arredondados para baixo ou para
cima nas tabelas dos registros de valores medidos.
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4. Equipamento Sob Ensaio (ESE)

As informagoes referentes a identificagdo do(s) equipamento(s) sob ensaio(s), seus auxiliar(es) e dados do Solicitante
constam no anexo identificado como CertLab-IDE-103399-18-01A, em sua ultima versdo. O mesmo deve ser utilizado
em conjunto para analise deste relatorio.
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5. Resultado dos Ensaios

Configuracdo do Ensaio (Setup) utilizado nos ensaios:

Analisador de E t
nalisador de Espectro EiES daHE

coeeoQ om—

Fonte conectada
a tensao AC

ESE
(Test Mode)

Atenuador

Figura 1 — Set-up utilizado nos ensaios
O ESE é conectado diretamente ao Analisador de espectro através de cabo RF. As medi¢Oes sdo realizadas de forma
conduzida no ponto de conexdo padrao de RF disponibilizado pelo fabricante.
O ESE é configurado no modo de teste (test mode).

A largura de banda, a faixa de frequéncia, tempo de varredura e configuragdes dos filtros de video sdo ajustados
conforme norma aplicada para o ensaio.
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5.1 802.11B (2,4 GHz)
5.1.1 Verificagao da Faixa de Operagdo (Iltem 10.1 — Ato n° 14448)

Definicdao do Ensaio

Este artigo estabelece que equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de
modulagao digital, devem operar nas seguintes faixas: 2.400-2.483,5 MHz ou 5.725-5.850 MHz.

Resultado do Ensaio

Faixa de Operacdo do Equipamento

Norma Aplicada em
Resolucio N2 680 / Ato 11542 f Ato 14448 101
Itens Ensaiados Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medicdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicdo
Atenuador Probabilidade | K - Fator de
Termo-higrometro | Analisador Espectro u / Divisor Incerteza (1) Unidade " . ..
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Taxa de Freq. Inicial Freq. Final .
Tecnologia Testada Modulagdo Canais Configurados Registro
= ulaga transmissdo : ey [MHz] [MHz] &
802.11B CCK Maxima 1,6,11 2400,00 248350 Grafico 1
Tabela 2 — Resultado do ensaio de Verificagdo da Faixa de Operagdo
Ag}lenl Spectrum Analyzer - Swept SA
Ref Value 25.00 - : A THPe Lo Fr 2 JracelDetector
PNO: Fast —»— T1rig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Trace
Ref Dffset @ dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
|Esesissensnaesnsn|
Trace Average
View Blank
View
Start 2.40000 GHz Stop 2.48350 GHz
#Res BW 1.0 MHz #VBW 3.0 MHz Sweep 1.00 ms (1001 pts) _
E EESTATUS
Grdfico 1 - Verificagdo da faixa de operagdo
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Relatério de Ensaio

5.1.2 Largura de Faixa a 6 dB (Iltem 10.3.1 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz.

Resultado do Ensaio

Largura de Faixaa 6 dB

Norma Aplicada Item
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 103.1
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medigao
Termo-higrometro | Analisador Espectro ST Divisor Incerteza (1) Unidade Probabmdnad? K- Fatc:r d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulacao Taxa de transmissao
802.11B CCK Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] Limit N - Ant MedicSes a Medi¢o 6dB [MHz] Registro
ana q. imite -Antenas | oo o o edigdes a z g
1 14,20 10,18 Gréfico 2
1 2412 > 500 kHz —
2 14,21 9,27 Grafico 3
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas 9":;:1:}:::: MedicSes a 6dB [MHz] Registro
1 14,19 10,16 Grafico 4
6 2437 >500 kHz —
2 14,23 9,25 Grafico 5
Medicoes a
Freg. do canal [MH imi - ico Registro
Canal q nal [MHz] Limite N - Antenas 99% de pot. Medicdes a 6dB [MHz] gi
1 14,20 10,17 Grafico 6
11 2462 > 500 kHz —
2 14,21 9,07 Grafico 7
Tabela 3 — Resultado de Largura de Faixa a 6 dB
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ EEEE T e

Center Freq 2.412000000 GHz Center Freq: 2.412000000 GHz
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 10:14:12 AM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.412 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 2.933 ms| e |
Occupied Bandwidth Total Power 18.5 dBm
14.202 MHz

Transmit Freq Error -17.404 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 10.18 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 2 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ e e e

Center Freq 2.412000000 GHz Center Fre: 2.412000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 11:07:49 AM Jun04, 2018
. Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 17.0 dBm
14.212 MHz

Transmit Freq Error -17.328 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 9.278 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 3 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ T T e

Center Freq 2.437000000 GHz Center Freq; 2.437000000 GHz
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 10:12:25 AM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.437 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 2.933 ms| e |
Occupied Bandwidth Total Power 17.6 dBm
14.190 MHz

Transmit Freq Error -42.991 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 10.16 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 4 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
S e e e

Center Freq 2.437000000 GHz Center Fre: 2.437000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 11:08:24 AM Jun04, 2018
. Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 17.6 dBm
14.231 MHz

Transmit Freq Error -43.342 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 9.252 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 5 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

[ T T e

SENSEINT| ALIGNAUTO 10:14:41 4M Jun 04, 2018

Center Freq} 2.462000000 GHz Radio Std: None
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

Center Freq 2.462000000 GHz

#IFGain:Low

Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Center 2.462 GHz
#Res BW 100 kHz

Span 30 MHz
Sweep 2.933ms

#VBW 300 kHz

Total Power 16.9 dBm

Occupied Bandwidth
14.205 MHz
-39.339 kHz
10.17 MHz

OBW Power
x dB

Transmit Freq Error

x dB Bandwidth

MSG E STATUS

|

Trace/Detector

Clear Write

Grdfico 6 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

[ e e e SENSEINT ALIGHAUTO

11:08:44 AM Jun 04, 2018

Center Freq: 2.462000000 GHz Radio Std: None
Trig: Free Run Avg|Hold:> 11

#Atten: 30 dB

Center Freq 2.462000000 GHz

]
#IFGain:Low

Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Center 2.462 GHz
#Res BW 100 kHz

Span 30 MHz

#VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Total Power 16.8 dBm

Occupied Bandwidth
14.213 MHz
-24.193 kHz
9.070 MHz

OBW Power
x dB

99.00 %
-6.00 dB

Transmit Freq Error
x dB Bandwidth

MSG E STATUS

Trace/Detector

Clear Write

Grdfico 7 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 2

CertLab-IWF-103399-18-01A-Rev0 5/6/2018

Nao valido como certificado de conformidade

Pag. 12 / 131

Laboratério de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob os nimeros CRL 0347 e CRL 0880



Relatério de Ensaio

CertlLab

LABORATORIO DE ENSAIOS
ELETRICOS E MAGNETICOS

5.1.3 Poténcia de Pico Maxima de Saida (Item 10.3.2 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt (30 dBm).

Resultado do Ensaio

Poténcia de Pico Maxima de Saida

Norma Aplicada

Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.2
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medicao Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro IR DI Divisor Incerteza (1) Unidade ProbabilicIAad? K- Fatttr d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulacdo Taxa de transmissao
802.11B CCK Maxima
Canal Frequéncia do canal [MHz]
1 2412
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 14,20 14,18 0,026 Grafico 8
0,051 <30,00 17,06 —
2 14,21 13,91 0,025 Grafico 9
Canal Frequéncia do canal [MHz]
6 2437
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 14,19 15,77 0,038 Grafico 10
0,073 <30,00 18,60 —
14,23 15,41 0,035 Grafico 11
Canal Frequéncia do canal [MHz]
11 2462
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 14,20 14,72 0,030 Grafico 12
0,060 <30,00 17,75 —
2 14,21 14,76 0,030 Grafico 13

Tabela 4 — Resultado de Poténcia de Pico Mdxima de Saida
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 105725 AM Jun0d, 2018
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.412000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
i) Trig: Free Run Avg|Hold:>1/1
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.18 dBm /14.2 MHz -57.34 dBm iHz

IMSG g STATUS

Grdfico 8 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

] (R e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 11:11:13AM Jun0d, 2018
Center Freq 2.412000000 GHz Center Freq: 2.412000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

13.91 dBm /14.21 MHz -57.62 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 9 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 105834 AM Jun0d, 2018
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.437000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Held: 11
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.77 dBm /14.19 MHz 55.75 dBm iHz

IMSG g STATUS

Grdfico 10 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 11:10:36 AM Jun0d, 2018
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.437000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.41 dBm /14.23 MHz -56.12 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 11 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 10:53:31 AM Jun0d, 2018
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.462000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Held: 11
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.72 dBm /14.2 MHz -56.80 dBm /Hz

IMSG g STATUS

Grdfico 12 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 11:09:44 AM Jun0d, 2018
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.462000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.76 dBm /14.21 MHz 56.77 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 13 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 2
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Relatério de Ensaio

5.1.4 Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz (Item 10.3.3 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este item estabelece que o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer
intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 8 dBm.

Resultado do Ensaio

Pico da Densidade Espectral de Poténcia

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.3
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medicao Utilizados (Céd. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro SRR S Divisor Incerteza (1) Unidade Pmbab"“{ad? K- Fat(ir d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulacdo Taxa de transmissao
802.11B CCK Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
1 2412 -16,76 <800 13,75 Grafico 14
-17,02 Gréfico 15
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
6 2437 1 -12,86 <800 9,85 Grafico 16
-15,20 Grafico 17
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
1 2462 1 -13,52 <800 10,51 Gra’n‘lco 18
2 -15,15 Grafico 19

Tabela 5 — Resultado do ensaio de Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

| T R TR
Marker 1 2.410534080000 GHz

PHO: Fast )
IFGain:Low

SENSE!INT|

y Trig:Free Run
#Atten: 30 dB

0534 GHz

Mkr1 2.41
-16.76 dBm

Ref Offset8 dB
Ref 25.00 dBm

Center 2.41200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 20.36 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 2.15 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 14 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
| |50 D
Marker 1 2.413724220000 GHz
PNO: Fast C,)
IFGain:Low

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.413 724 GHz

Ref Offset 8 dB -17.02 dBm

Rerf 25.00 dBm

Center 2.412000 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 18.54 MHz

Sweep 1.95 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Grdfico 15 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

| T R TR
Marker 1 2.437000000000 GHz

PHO: Fast )
IFGain:Low

SENSE!INT|

y Trig:Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.437 000 GHz

Ref Offset 8 dB -12.86 dBm

Ref 25.00 dBm

Center 2.43700 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 20.32 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 2.14 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 16 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
| |50 D
Marker 1 2.435538500000 GHz
PNO: Fast C,)
IFGain:Low

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.435 538 5 GHz

Ref Offset 8 dB -156.20 dBm

Rerf 25.00 dBm

%| ‘\ Uil
Nl

Center 2437000 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 18.50 MHz

Sweep 1.95 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Grdfico 17 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

11:02:57 &M Jun 04, 2018

Marker 1 2. 452000000000 GHz
PNO: Fast ()
IFGain:Low

y Trig:Free Run
#Atten: 30 dB

Ref Offset8 dB

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 2.46200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 20.34 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 2.14 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 18 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.462000000000 GHz
PNO: Fast C,)
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.462 000 GHz

Ref Offset 8 dB -156.15 dBm

1LU gBIdlv Ref 25.00 dBm

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 2.462000 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 18.14 MHz

Sweep 1.91 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Grdfico 19 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 2
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5.1.5 Emissoes de Espurios (Iltem 10.6 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de radiofrequéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de
qualguer uma das faixas na qual o sistema esteja operando, deve estar, no minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima
produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operacao.

Resultado do Ensaio

EmissGes de Espurios

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.6
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigao Utilizados (Céd. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro BRI Divisor Incerteza (1) Unidade ProbabilicIAad? K- Fat‘f’ d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulacdo Taxa de transmissao
802.11B CCK Maxima
Resultado do Ensaio
Freq. Canal Inicial [MHz] 2412,00 Freq. Canal Final [MHz] 2462,00
Freq. Inicial | Freq. Final . Medigoes )

Antena Canal [MHz] [MHz] Limite [dBc] Freq. [MHz] Pot. [dBd] Registro
ESE operando no 2312,00 2412,00 2399,00 47,23 Grafico 20
1 canal Inicial 30,00 2412,00 > 20,00 2397,70 48,35 Grafico 21
ESE operando no 2462,00 2562,00 2533,00 51,77 Grafico 22
canal Final 2462,00 18000,00 3752,00 44,83 Grafico 23
ESE operando no 2312,00 2412,00 2397,60 46,48 Grafico 24
5 canal Inicial 30,00 2412,00 > 20,00 2397,70 47,78 Grafico 25
ESE operando no 2462,00 2562,00 2484,70 48,53 Grafico 26
canal Final 2462,00 18000,00 3736,00 43,88 Grafico 27

Tabela 6 — Resultado de Emissbes de Espurios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
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Grdfico 20 — Emissdes de Espurios — 19 Faixa — Antena 1
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Grdfico 21 — Emissdes de Espurios

—29 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
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Grdfico 22 — Emissdes de Espurios — 3¢ Faixa — Antena 1
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Grdfico 23 — Emissdes de Espurios

—49 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
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Grdfico 24 — Emissdes de Espurios — 19 Faixa — Antena 2

| SENSEINT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr

11,2232 &M

Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 dB

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

N= OO~ EW

=

FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

i N | 23977(3Hz -43 01dBm| |
XA

]
A 143 MHz| ar7ggl | 0 0000000 ]
—_

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 25 — Emissdes de Espurios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
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Grdfico 26 — Emissdes de Espurios — 39 Faixa — Antena 2
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Grdfico 27 — Emissdes de Espurios — 42 Faixa
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Relatério de Ensaio

5.2 802.11G (2,4 GHz)

5.2.1

Definicdo do Ensaio

Verificagdo da Faixa de Operagao (Item 10.1 — Ato n° 14448)

Este artigo estabelece que equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de
modulagao digital, devem operar nas seguintes faixas: 2.400-2.483,5 MHz ou 5.725-5.850 MHz.

Resultado do Ensaio

Faixa de Operacdo do Equipamento

Norma Aplicada em
Resolucio N2 680 / Ato 11542 f Ato 14448 101
Itens Ensaiados Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medicdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicdo
Atenuador Probabilidade | K - Fator de
Termo-higrometro | Analisador Espectro u / Divisor Incerteza (1) Unidade " . ..
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Taxa de Freq. Inicial Freq. Final .
Tecnologia Testada Modulagdo Canais Configurados Registro
= ulaga transmissdo : ey [MHz] [MHz] &
802.11G OFDM Maxima 1,6,11 2400,00 248350 Grafico 28
Tabela 7 — Resultado do ensaio de Verificagdo da Faixa de Operagdo
Ag}lenl Spectrum Analyzer - Swept SA
T R e ALIGN AUTO 11:35:54 AM Jun 04, 2018
Start Freq 2.400000000 GHz Bug Type: Log-Pur YL HE
PNO: Fast —»— T1rig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Trace
»
Ref Dffset @ dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
|Esesissensnaesnsn|
Trace Average
View Blank
View
Start 2.40000 GHz Stop 2.48350 GHz
#Res BW 1.0 MHz #VBW 3.0 MHz Sweep 1.00 ms (1001 pts) _
E EESTATUS
Grdfico 28 - Verificagdo da faixa de operagéo
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5.2.2 Largura de Faixa a 6 dB (Iltem 10.3.1 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz.

Resultado do Ensaio

Largura de Faixaa 6 dB

Norma Aplicada Item
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 103.1
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medigao
Termo-higrometro | Analisador Espectro ST Divisor Incerteza (1) Unidade Probabmdnad? K- Fatc:r d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulacao Taxa de transmissao
802.11G OFDM Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] Limit N - Ant MedicSes a Medi¢o 6dB [MHz] Registro
ana q. imite -Antenas | oo o o edigdes a z g
1 16,36 16,42 Grafico 29
1 2412 > 500 kHz —
2 16,36 16,43 Grafico 30
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas 9":;:1:}:::: MedicSes a 6dB [MHz] Registro
1 16,36 16,42 Grafico 31
6 2437 >500 kHz —
2 16,36 16,40 Grafico 32
Medicoes a
Freg. do canal [MH imi - ico Registro
Canal q nal [MHz] Limite N - Antenas 99% de pot. Medicdes a 6dB [MHz] gi
1 16,36 16,41 Grafico 33
11 2462 > 500 kHz —
2 16,34 16,40 Grafico 34
Tabela 8 — Resultado de Largura de Faixa a 6 dB
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ EEEE T e

Center Freq 2.412000000 GHz Center Freq: 2.412000000 GHz
wp~ Trig:Free Run Avg|Hold>111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 11:42:46 AM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.412 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 2.933 ms| e |
Occupied Bandwidth Total Power 15.9 dBm
16.363 MHz

Transmit Freq Error -7.286 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 16.42 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 29 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ e e e

Center Freq 2.412000000 GHz Center Fre: 2.412000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 12:04:35 P Jun 04, 2018
. Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 12.9 dBm
16.368 MHz

Transmit Freq Error -7.567 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 16.43 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 30 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ T T e

Center Freq 2.437000000 GHz Center Freq; 2.437000000 GHz
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 11:43:12 AM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.437 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 2.933 ms| e |
Occupied Bandwidth Total Power 15.0 dBm
16.366 MHz

Transmit Freq Error -14.887 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 16.42 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 31 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
S e e e

Center Freq 2.437000000 GHz Center Fre: 2.437000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 12:04:59 PM Jun 04, 2018
. Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 14.9 dBm
16.361 MHz

Transmit Freq Error -12.198 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 16.40 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 32 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ T T e

Center Freq 2.462000000 GHz Center Freq; 2.462000000 GHz
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 11:43:46 AM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.462 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 2.933 ms| e |
Occupied Bandwidth Total Power 14.5 dBm
16.362 MHz

Transmit Freq Error -20.994 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 16.41 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 33 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ e e e

Center Freq 2.462000000 GHz Center Fre: 2.462000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 12:05:16 PM un 04, 2018
. Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 14.1 dBm
16.349 MHz

Transmit Freq Error 1.513 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 16.40 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 34 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 2
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5.2.3 Poténcia de Pico Maxima de Saida (Item 10.3.2 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt (30 dBm).

Resultado do Ensaio

Poténcia de Pico Maxima de Saida

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.2
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Termo-higrometro | Analisador Espectro SEEEL Divisor Incerteza (1) Unidade Probabilic{ad? K- Fatcir d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulacdo Taxa de transmissao
802.11G OFDM Maxima
Resultado do Ensaio
Canal Frequéncia do canal [MHz]
1 2412
. OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 16,36 17,18 0,052 Grafico 35
0,078 <30,00 18,94 —
16,36 14,16 0,026 Grafico 36
Canal Frequéncia do canal [MHz]
6 2437
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 16,36 16,34 0,043 Grafico 37
0,078 <30,00 18,91 —
16,36 15,42 0,035 Grafico 38
Canal Frequéncia do canal [MHz]
11 2462
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 16,36 15,09 0,032 Grafico 39
0,063 <30,00 18,03 —
2 16,34 14,94 0,031 Grafico 40
Tabela 9 — Resultado de Poténcia de Pico Mdxima de Saida
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 01:43:41 PM Juri 04, 2018
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.412000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

w~ Trig:Free Run Avg|Hold:>1/1
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

17.18 dBm /16.36 MHz -54.96 dBm /Hz

IMSG g STATUS

Grdfico 35 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 12:05:57 PM Jun 04, 2018
Integration BW 16.360 MHz Center Freq: 2.412000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.16 dBm /16.36 MHz -57.98 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 36 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 01:44:26 PM Jur 04, 2018
Center Freq 2.437000000 GHz Center Freq: 2.437000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

w~ Trig:Free Run Avg|Hold:>1/1
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

16.34 dBm /16.36 MHz -55.80 dBm /Hz

IMSG g STATUS

Grdfico 37 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 12:06:36 PM Jun 04, 2018
Integration BW 16.360 MHz Center Freq: 2.437000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.42 dBm /16.36 MHz -56.72 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 38 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 11:46:14 AM Jun0d, 2018
Center Freq 2.462000000 GHz Center Freq: 2.462000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Held: 11
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.09 dBm /16.36 MHz 57.05 dBm /Hz

IMSG g STATUS

Grdfico 39 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 12:07:10 PM Jun 04, 2018
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.462000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—»— Trig:Free Run Avg|Held:>1/1
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.94 dBm /16.34 MHz -57.20 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 40 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 2
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Relatério de Ensaio

5.2.4 Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz (Item 10.3.3 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este item estabelece que o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer
intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 8 dBm.

Resultado do Ensaio

Pico da Densidade Espectral de Poténcia

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.3
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medigdo
ili K - Fator de
Termo-higrometro | Analisador Espectro LT Divisor Incerteza (1) Unidade Probablllc{ad(:: A .
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao

802.11G OFDM Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm] | Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
1 2412 1 -19,13 <800 1612 Grafico 41
2 -19,23 Grafico 42
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |[Medida [dBm]| Limite [dBm] | Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
6 2437 -20,36 <800 14,26 Griéfico 43
-17,27 Gréfico 44
Canal Freg. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm] | Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
1 -19,91 Grafico 45

11 2462 <8,00 -14,10
2 -17,11 Grafico 46
Tabela 10 — Resultado do ensaio de Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz
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Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

11:50:194M Jun 04, 2018

Marker 1 2. 414463000150 GHz
PNO: Fast ()
IFGain:Low

y Trig:Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.414 46 GHz

Ref Offset 8 dB -19.13 dBm

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 2.41200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 32.84 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 3.46 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 41 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.412000000000 GHz
PNO: Fast C,)
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.412 00 GHz

Ref Offset 8 dB -19.23 dBm

1LU gBIdlv Ref 25.00 dBm

Center 2.41200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 32.86 MHz

Sweep 3.46 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Grdfico 42 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

01:47:18 PM Jun 04, 2012

Marker 1 2. 437591 120036 GHz
PNO: Fast ()
IFGain:Low

y Trig:Free Run
#Atten: 30 dB

Ref Offset8 dB

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 2.43700 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 32.84 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 3.46 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 43 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.437000000000 GHz
PNO: Fast C,)
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.437 000 0 GHz

Ref Offset 8 dB -17.27 dBm

1LU gBIdlv Ref 25.00 dBm

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 2.43700 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 32.80 MHz

Sweep 3.46 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Grdfico 44 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

11:53:364M Jun 04, 2018

Marker 1 2. 451375420000 GHz
PNO: Fast ()
IFGain:Low

y Trig:Free Run
#Atten: 30 dB

Ref Offset8 dB

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 2.46200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 32.82 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 3.46 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 45 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.462000000000 GHz
PNO: Fast C,)
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.462 000 0 GHz

Ref Offset 8 dB -17.11 dBm

1LU gBIdlv Ref 25.00 dBm

-B5.0

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 2.46200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 32.80 MHz

Sweep 3.46 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Grdfico 46 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 2
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5.2.5 Emissoes de Espurios (Iltem 10.6 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de radiofrequéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de
qualguer uma das faixas na qual o sistema esteja operando, deve estar, no minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima
produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operacao.

Resultado do Ensaio

EmissGes de Espurios

Equipamentos de Medigdo Utiliz

ados (Cad. CertLab)

Incerteza de Medigao

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.6
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18

Tecnologia Testada

Tecnologia

Modulagao

T hierdmetro | Analisador Espect Atenuador / Divi " teza (2) Unidad Probabilidade | K- Fator de
ermo-higrometro | Analisador Espectro | . o ivisor ncerteza ( nidade | s
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00

Taxa de transmissao

802.11G

OFDM

Resultado do Ensaio

Maxima

Freq. Canal Inicial [MHz] 2412,00 Freq. Canal Final [MHz] 2462,00

Antena Canal Freq. Inicial | Freq. Final Limite [dBc] Medigdes Registro
[MHz] [MHz] Freq. [MHz] Pot. [dBc]
ESE operando no 2312,00 2412,00 2398,80 41,29 Grafico 47
1 canal Inicial 30,00 2412,00 > 20,00 2397,70 43,00 Grafico 48
ESE operando no 2462,00 2562,00 2514,00 46,67 Grafico 49
canal Final 2462,00 18000,00 3829,00 40,97 Grafico 50
ESE operando no 2312,00 2412,00 2399,80 40,71 Grafico 51
5 canal Inicial 30,00 2412,00 > 20,00 2397,70 41,05 Grafico 52
ESE operando no 2462,00 2562,00 2509,20 46,77 Grafico 53
canal Final 2462,00 18000,00 5072,00 41,91 Grafico 54
Tabela 11 — Resultado de Emissbes de Esptrios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

115531 AM

Marker 1 2.398800000000 GHz _ Avg Type: Log-Pwr
PHO: Fast Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

TRACE
TYFE

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

1 III 2 3988 GHz -44 52dBm|[ [ 0000 [ 00000 |
A A1 11.9 MHz[(A] FIIY: 1] I N R
3 _—_
4
5
6
7
8
9
10
1

Trace/Detector

Select Trace’
1

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

% STATUS

Grdfico 47 — Emissdes de Espurios — 19 Faixa — Antena 1

| SENSEINT| ALIGN AUTO

11,5616 AM

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run

PHO: Fast ()
™ #Atten: 30 B

IFGain:Low

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

FUNCTION

i N | 23977(3Hz -46 58dBm| |
XA

N= OO~ EW

=

FUNCTION WIDTH

FUMCTION ¥4LUE

]
lia) 95 MHz 430008 | 00 0000000 |
—_

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 48 — Emissdes de Espurios — 22 Faixa

—Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO 115742 AM

Avg Type: Log-Pwr TRACE
TYPE

Trace/Detector

Marker 1 2.514000000000 GHz _
PHO: Fast Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e

Clear Write

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH FUMCTION Y4LUE

2 5140 GHz 51 .00 dBm I ||

View Blank ~
View

MSG %STATUS

Grdfico 49 — Emissdes de Espurios — 3¢ Faixa — Antena 1

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

= Trig:Free Run )
PHO: Fast (] 5 DET il
IFGain:Low #Atten: 30 dB Select TmCE'
Ref Offset & dB 1
1Lo diidiv  Ref 25.00 dBm - |
og
Clear Write
e |
R R R R S AR
-------m-—- e
I e e L
]|
Min Hold
MKR MODE| TRC| SCL. FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION WALUE
W N | 3829 GHz -46 sdBm| | [ — |
2
3 View Blank
4 S
5 View
8
7
]
9
10
11
12
MSG

Grdfico 50 — Emissdes de Espurios — 49 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Marker 1 2.399800000000 GHz _ Avg Type: Log-Pwr
PHO: Fast Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

N | 2 399 8 GHz -46 dBm| [ 00000 00|
2 XN 70d] [ T 0]
3 —_
4
5
6
7
8
9
10
1

Trace/Detector

Select Trace |
1
)

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

% STATUS

Grdfico 51 — Emissdes de Espurios — 19 Faixa

| SENSEINT| ALIGN AUTO

—Antena 2

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run

PHO: Fast ()
™ #Atten: 30 B

IFGain:Low

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

FUNCTION

i N | 23977(3Hz -43 66dBm| |
XA

N= OO~ EW

=

FUNCTION WIDTH

FUMCTION ¥4LUE

]
A 143 MHz| 10598 | 00 00000000 |
—_

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 52 — Emissdes de Espurios — 22 Faixa

—Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Marker 1 2.509200000000 GHz _ Avg Type: Log-Pwr
PHO: Fast Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

1III 25092GHz -50 $MdBm| [ 0000 00|
2 45.9 MHz 778 | 00000
3 _—_

4

5
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9
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1

Trace/Detector

Select Trace |
1
)

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

% STATUS

Grdfico 53 — Emissdes de Espurios — 39 Faixa

| SENSEINT| ALIGN AUTO

—Antena 2

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run

PHO: Fast ()
™ #Atten: 30 B

IFGain:Low

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
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FUNCTION
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Grdfico 54 — Emissdes de Espurios — 42 Faixa

—Antena 2
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LABORATORIO DE ENSAIOS
ELETRICOS E MAGNETICOS

5.3 802.11N20 (2,4 GHz)

53.1

Verificagdo da Faixa de Operagao (Item 10.1 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de
modulagao digital, devem operar nas seguintes faixas: 2.400-2.483,5 MHz ou 5.725-5.850 MHz.

Resultado do Ensaio

Faixa de Operagdo do Equipamento

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.1
Itens Ensaiados Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro Flinsle Divisor Incerteza (%) Unidade Pmbab"“{ad? LS Fatc:r d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
X " Taxa de . . Freg. Inicial . .
Tecnologia Testada Modulagdo L Canais Configurados Freg. Final [MHz] Registro
transmissdo [MHz]
802.11N20 64QAM Maxima 1,6,11 2400,00 2483,50 Grafico 55
Tabela 12 — Resultado do ensaio de Verificagéo da Faixa de Operagdo
Ag}lenl Spectrum Analyzer - Swept SA
e . Tvp:ﬁrﬁg;or 06:37:31 PM Jun 04, 2018 T
PNO: Fast L, 1rig:Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Trace
»
Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
ClearWrite
Jesissasnasas)
Trace Average
View Blank
View
Start 2.40000 GHz Stop 2.48350 GHz
#Res BW 1.0 MHz #VBW 3.0 MHz Sweep 1.00 ms (1001 pts) _
R EESTATUS
Grdfico 55 - Verificagdo da faixa de operagéo
CertLab-IWF-103399-18-01A-Rev0 5/6/2018 Pag. 44 / 131

Nao valido como certificado de conformidade

Laboratério de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob os nimeros CRL 0347 e CRL 0880



CertlLab

5.3.2 Largura de Faixa a 6 dB (Iltem 10.3.1 — Ato n° 144438)

LABORATORIO DE ENSAIOS
ELETRICOS E MAGNETICOS

Definicdo do Ensaio

Relatério de Ensaio

Este artigo estabelece que a largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz.

Resultado do Ensaio

Largura de Faixaa 6 dB

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.1
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Céd. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro IR Divisor Incerteza (%) Unidade Probab|||¢-{ad<? K- Fatc:r d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751/740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissdo
802.11N20 64QAM Maxima
Medicoes a
Freg. do canal [MH imi - icd Registro
Canal q [MHz] Limite N - Antenas 99% de pot. Medig¢Ges a 6dB [MHz] gi
1 17,44 17,28 Grafico 56
1 2412 > 500 kHz —
2 17,41 17,13 Grafico 57
MedigGes a
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas 99% dge . Medig¢Ges a 6dB [MHz] Registro
1 17,46 17,60 Grafico 58
6 2437 > 500 kHz —
2 17,42 17,10 Grafico 59
Medig¢Ges a
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas § Medig¢Ges a 6dB [MHz] Registro
99% de pot.
1 17,45 17,54 Grafico 60
11 2462 > 500 kHz —
2 17,42 17,05 Grafico 61
Tabela 13 — Resultado de Largura de Faixa a 6 dB
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:38:16 PM Jun 04, 2018
Center Freq 2.412000000 GHz Center Freq;: 2.412000000 GHz Radio 5td: None Trace/Detector

wp~ Trig:Free Run Avg|Hold>111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 15.7 dBm

17.443 MHz

Transmit Freq Error 2.017 kHz OBW Power
x dB Bandwidth 17.28 MHz x dB

usc i File <Largura_2.PNG> saved [ status

Grdfico 56 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ e e e :
Center Freq 2.412000000 GHz Ce_nter Freq: 2.412000000 GHz
e Trig:Free Run Avg|Hold:> 11
#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 02:23:00 P Jun 04, 2018
e Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 14.4 dBm
17.418 MHz

Transmit Freq Error 1.425 kHz OBW Power 99.00 %
x dB Bandwidth 17.13 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 57 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 2

CertLab-IWF-103399-18-01A-Rev0 5/6/2018 Pag. 46 / 131

Nao valido como certificado de conformidade
Laboratério de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob os nimeros CRL 0347 e CRL 0880



Ce rtl_a b Relatério de Ensaio
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:38:01 PM Jun 04, 2018
Center Freq 2.437000000 GHz Center Freq;: 2.437000000 GHz Radio 5td: None Trace/Detector

wp~ Trig:Free Run Avg|Hold>111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 15.0 dBm

17.464 MHz

Transmit Freq Error -6.329 kHz OBW Power
x dB Bandwidth 17.60 MHz x dB

usc i File <Largura_3.PNG> saved [ status

Grdfico 58 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
S e e e :
Center Freq 2.437000000 GHz Ce_nter Freq: 2.437000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111
#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 02:23:47 P Jun 04, 2018
e Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 15.9 dBm
17.425 MHz

Transmit Freq Error -5.215 kHz OBW Power 99.00 %
x dB Bandwidth 17.10 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 59 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 06:37:48 PM Jun 04, 2018
Center Freq 2.462000000 GHz Center Freq;: 2.462000000 GHz Radio 5td: None Trace/Detector

wp~ Trig:Free Run Avg|Hold>111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 14.8 dBm
17.449 MHz

Transmit Freq Error -9.320 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 17.54 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 60 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ e e e

Center Freq 2.462000000 GHz Center Fre: 2.462000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 02:24:09 P Jun 04, 2018
e Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms|

Occupied Bandwidth Total Power 15.1 dBm
17.424 MHz

Transmit Freq Error -1.628 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 17.05 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 61 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 2
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Relatério de Ensaio

5.3.3 Poténcia de Pico Maxima de Saida (Item 10.3.2 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt (30 dBm).

Resultado do Ensaio

Poténcia de Pico Maxima de Saida

Norma Aplicada Item
Resolugcdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.2
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
tos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro Glenudogd Divisor Incerteza (%) Unidade Probabllldﬁadc'e K- Fat(ir d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissdao
802.11N20 64QAM Maxima
Resultado do Ensaio
Canal Frequéncia do canal [MHz]
1 2412
OBW da Antena Medida Z Medida
) . . . . Regist
N - Antenas [MHz] [dBm] Medida [W] (W] Limite [dBm] |2 Medida [dBm] egistro
1 17,44 16,35 0,043 Grafico 62
0,070 <30,00 18,45 —
2 17,41 14,29 0,027 Grafico 63
Canal Frequéncia do canal [MHz]
6 2437
OBW da Antena Medida 2 Medida
_ . . . Regist
N - Antenas [MHz] [dBm] Medida [W] W] Limite [dBm] |Z Medida [dBm] egistro
1 17,46 15,52 0,036 Grafico 64
0,074 < 30,00 18,71 -
2 17,42 15,88 0,039 Grafico 65
Canal Frequéncia do canal [MHz]
11 2462
OBW da Antena Medida 2 Medida
_ . . . Regist
N - Antenas [MHz] [dBm] Medida [W] W] Limite [dBm] |Z Medida [dBm] egistro
1 17,45 15,34 0,034 Grafico 66
0,067 <30,00 18,28 —
2 17,42 15,19 0,033 Grafico 67
Tabela 14 — Resultado de Poténcia de Pico Mdxima de Saida
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 06:40:42 PM Juri 04, 2018
Center Freq 2.412000000 GHz Center Freq: 2412000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

16.35 dBm /17.44 MHz -56.06 dBm /Hz

MSG g STATUS

Grdfico 62 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 02:26:47 PM Jun 04, 2013
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.412000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.412 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.29 dBm /17.41 MHz -58.12 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 63 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 06:41:20 PM Juri 04, 2018
Center Freq 2.437000000 GHz Center Freq: 2437000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

15.52 dBm /17.46 MHz -56.91 dBm /Hz

usG i File <Potpico_1.PNG> saved gstatus

Grdfico 64 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 02:27:53 PM Jun 04, 2013
Span 30.000 MHz Center Freq: 2.437000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.88 dBm /17.42 MHz -56.53 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 65 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 06:41:50 PM Juri 04, 2018
Center Freq 2.462000000 GHz Center Freq: 2462000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

15.34 dBm /17.45 MHz 57.07 dBm iHz

usG i File <Potpico_2.PNG> saved gstatus

Grdfico 66 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

] (R e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 02:28:41 PM Jun 04, 2013
Center Freq 2.462000000 GHz Center Freq: 2.462000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.462 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.19 dBm /17.42 MHz 57.22 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 67 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 2
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Relatério de Ensaio

5.3.4 Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz (Item 10.3.3 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este item estabelece que o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer

intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 8 dBm.

Resultado do Ensaio

Pico da Densidade Espectral de Poténcia

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 1033
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medicdo Utilizados (C4d. CertLab) Incerteza de Medicao
T hierémet Analisador Espect Atenuador / Divi | . ) Unidad Probabilidade K - Fator de
ermo-higrdmetro | Analisador Espectro | . o~ ivisor ncerteza (% nidade | M| eeice
416 633 751/740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissdo
802.11N20 64QAM Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
1 2412 1 -19,09 <800 15,75 Grafico 68
2 -18,76 Grafico 69
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas [Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
6 2437 1 -18,96 <800 1422 Grafico 70
2 -17,23 Grafico 71
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas [Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
1 2462 1 -18,94 <800 13,82 Grafico 72
2 -16,83 Grafico 73
Tabela 15 — Resultado do ensaio de Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

06:38:30 PM Jun 04, 2018

y Trig:Free Run

PHO: Fast )
" #Atten: 30 dB

IFGain:Low

Ref Offset8 dB

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 2.41200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 34.56 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 3.64 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 68 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.412000000000 GHz
PHO: Fast
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.412 00 GHz

Ref Offset 8 dB -18.76 dBm

Rerf 25.00 dBm

Trace/Detector

SelectTmce.
1

10 dBldiv
Log

Center 2.41200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 34.26 MHz

Sweep 3.61 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Grdfico 69 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

06:38:41 PM Jun 04, 2018

y Trig:Free Run

PHO: Fast )
" #Atten: 30 dB

IFGain:Low

Ref Offset8 dB

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 2.43700 GHz
#Res BW 3.0 kHz

MSG

Span 35.21 MHz
#VBW 10 kHz

iJFile <Densidade 1.PNG> saved

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 3.71s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 70 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.437000000000 GHz
PNO: Fast C,)
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.437 000 0 GHz

Ref Offset 8 dB -17.23 dBm

Rerf 25.00 dBm

Trace/Detector

SelectTmce.
1

10 dBldiv
Log

Center 2.43700 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 34.20 MHz

Sweep 3.61 s (1001 pts) _
STATUS

#VBW 10 kHz

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Grdfico 71 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SEMNSE!INT| ALIGHAUTO 08:32:50PM Jun 04, 2012
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTrace.

Ref Offset dB 1
10cBidiv__Ref 25.00 dBm -18. —
og B

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 2.46200 GHz Span 35.07 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.70 s (1001 pts) -
s L File <Densidade 2.PNG> saved STATUS

Grdfico 72 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA
| SENSEINT| ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

Marker 1 2.462000000000 GHz

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTmce.
Ref Offsets dB Mkr1 2.462 000 0 GHz 1

fo gBIdw Ref 25.00 dBm -16.83 dBm —

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 2.46200 GHz Span 34.10 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.60 s (1001 pts) _l
STATUS

Grdfico 73 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 2
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5.3.5 Emissoes de Espurios (Iltem 10.6 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de radiofrequéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de
qualguer uma das faixas na qual o sistema esteja operando, deve estar, no minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima
produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operacgao.

Resultado do Ensaio

EmissGes de Espurios

Norma Aplicada Item
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.6
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18

Equipamentos de Medigdo Utiliz

ados (Cad. CertLab)

Incerteza de Medicao

Termo-higrometro | Analisador Espectro RV Divisor Incerteza (1) Unidade Probabllldnad? K- Fattir d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00

Tecnologia

Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissao
802.11N20 64QAM Maxima
Resultado do
Freq. Canal Inicial [MHz] 2412,00 Freq. Canal Final [MHz] 2462,00
Freq. Inicial | Fregq. Final . MedigGes .
Antena Canal [MHz] [MHz] Limite [dBc] Freq. [MHz] Pot. [dBq] Registro
ESE operando no 2312,00 2412,00 2399,90 39,87 Grafico 74
1 canal Inicial 30,00 2412,00 > 20,00 2397,71 43,02 Gréfico 75
ESE operando no 2462,00 2562,00 2513,60 44,83 Grafico 76
canal Final 2462,00 18000,00 3767,19 39,77 Grafico 77
ESE operando no 2312,00 2412,00 2399,50 41,39 Grafico 78
5 canal Inicial 30,00 2412,00 > 20,00 2397,70 43,37 Grafico 79
ESE operando no 2462,00 2562,00 2484,30 47,50 Grafico 80
canal Final 2462,00 18000,00 7186,00 41,89 Grafico 81
Tabela 16 — Resultado de EmissGes de Espurios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT|

ALIGN AUTO

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Avg Type: Log-Pwr

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

#VBW 300 kHz

FUNCTION

FUNCTION wIDTH

239990Hz -44 6dBm| [ 00000 0000 |
10.3 MHz[(A] 387dB[ | 00000
_—_

FUMCTION Y4LUE

Trace/Detector

Select Trace’

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

1
| S |

| SENSEINT|

ALIGN AUTO

Trig: Free Run

PHO: Fast ()
™ #Atten: 30 B

IFGain:Low

Avg Type: Log-Pwr

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

FUNCTION

2 397 7 GHz -43 52dBm| | 000 [ 000000000 |
11.9 MHz 4302¢8 [ 1
_——

FUNCTION WIDTH

FUMCTION ¥4LUE

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

usG 1) File <Espurios_1.PNG> saved [y status
Grdfico 75 — Emissdes de Espurios — 29 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e

Clear Write

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUMCTION FUNCTION wWIDTH FUNCTION VALUE
1III ___ e somanaangsiio |
2 &)  497MHz[(A)  4483dB[ [ [ |
_—___ ViewBlank

View

MSG %STATUS

Grdfico 76 — Emissdes de Espurios — 39 Faixa — Antena 1

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PNO: Fast Ly Trig:FreeRun N
IFGam.Lanw i #Atten: 30 dB aal - Select Trace
»
Ref Offset & dB 1
1LO dBidiv Ref 25.00 dBm - e ||
og
Clear Write
Ee e |
| e Avemee
IR $$$ 0 |
LA st bbb stans o sepoisnomasipisioe S
B ||
Min Hold
MKR MODE TRC| SCL FUNCTION FUNCTION w/IDTH FUNCTION WALUE
_—— | s |
ViewBIank’
View

usG 1) File <Espurios_3.PNG> saved [y status

Grdfico 77 — Emissdes de Espurios — 49 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Marker 1 2.399500000000 GHz Avg Type: Log-Pur

PNO: Fast —»—
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 ¢B

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

N | 23995GHz -46 81dBm [ 0000 00|
2 XN ai3998] [T ]
3 _—_
4
5
6
7
8
9
10
1

Trace/Detector

Select Trace |
1
)

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

% STATUS

Grdfico 78 — Emissdes de Espurios — 19 Faixa

| SENSEINT| ALIGN AUTO

—Antena 2

Avg Type: Log-Pwr
Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

PHO: Fast =+
IFGain:Low

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

FUNCTION

i N | 23977(3Hz -4916 dBm|[ |
XA

N= OO~ EW

=

FUNCTION WIDTH

FUMCTION ¥4LUE

]
A 119 MHz 33798 | 0000 00000000 |
—_

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 79 — Emissdes de Espurios — 22 Faixa

—Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

Marker 1 2.484300000000 GHz

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run
#Atten: 30 ¢B

PNO: Fast —»—
IFGain:Low

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

Sweep 9.60 ms (1001 pts)

MKR MODE| TRC| SCL

1III
2 XN

=
QWO CEW

FUNCTION

FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

2 4584 3 GHz 60 9 2dBm [ 00000 00|
-21.1 MHz a7s0dB] | 0000 ]
_—_

Trace/Detector

Select Trace’

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

1
| S |

% STATUS

Grdfico 80 — Emissdes de Espurios — 3¢ Faixa — Antena 2

| SENSEINT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 dB

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

N= OO~ EW

=

FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

N N | 7.186 GHz -46 A9dBm| |
[ A1]

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 81 — Emissdes de Espurios

—49 Faixa — Antena 2
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5.4 802.11N40 (2,4 GHz)

54.1

Verificagdo da Faixa de Operagao (Item 10.1 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de
modulagao digital, devem operar nas seguintes faixas: 2.400-2.483,5 MHz ou 5.725-5.850 MHz.

Resultado do Ensaio

Faixa de Operacdo do Equipamento

Norma Aplicada em
Resolucido N2680 / Ato 11542 / Ato 14448 101
Itens Ensaiados Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medicdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicdo
Atenuador Probabilidade K - Fator de
Termo-higrometro | Analisador Espectro u / Divisor Incerteza (1) Unidade " . ..
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Taxa de Freq. Inicial Freq. Final .
Tecnologia Testada Modulagdo Canais Configurados Registro
* ulaga transmissdo : figu [MHz] [MHz] &
20211N40 640AM Maxima 3,6,9 2400,00 248350 Grafico 82
Tabela 17 — Resultado do ensaio de Verificagéo da Faixa de Operagdo
Ag}lenl Spectrum Analyzer - Swept SA
T R e ALIGN AUTO 03:02:32 PM Jun 04, 2018
Start Freq 2.400000000 GHz Avg Type: Log-Pwr TracelDetector
PNO: Fast —»— T1rig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB SelectTmce.
Ref Dffset @ dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
|Esesissensnaesnsn|
/.\’\/W‘/W\,U Trace Average
View Blank
View
Start 2.40000 GHz Stop 2.48350 GHz
#Res BW 1.0 MHz #VBW 3.0 MHz Sweep 1.00 ms (1001 pts) _
R EESTATUS
Grdfico 82 - Verificagdo da faixa de operagéo
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5.4.2 Largurade Faixa a 6 dB (Iltem 10.3.1 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz.

Resultado do Ensaio

Largura de Faixaa 6 dB ‘

Norma Aplicada ltem ‘
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 103.1
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medigao
Termo-higrometro | Analisador Espectro G e Divisor Incerteza (%) Unidade Pmbab'hd,ad? K~ Fatczr d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 12700 Hz 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11N40 64QAM Maxima
.. MedigGes a e X
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas Medig¢des a 6dB [MHz] Registro
99% de pot.
1 35,84 36,01 Grafico 83
3 2422 > 500 kHz —
2 35,84 35,63 Grafico 84
MedigGes a
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas i Medig¢des a 6dB [MHz] Registro
99% de pot.
1 35,85 35,99 Grafico 85
6 2437 > 500 kHz —
2 35,85 35,81 Grafico 86
MedigGes a
Freg. do canal [MH imi - ico Registro
Canal q nal [MHz] Limite N - Antenas 99% de pot. Medicdes a 6dB [MHz] gistr
1 35,83 36,02 Grafico 87
9 2452 > 500 kHz —
2 35,85 35,77 Grafico 88

Tabela 18 — Resultado de Largura de Faixa a 6 dB
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ EEEE T e

Center Freq 2.422000000 GHz Center Freq; 2.422000000 GHz
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 03:04:31 PM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.422 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 4.8 ms e |
Occupied Bandwidth Total Power 16.4 dBm
35.849 MHz

Transmit Freq Error -34.940 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 36.01 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 83 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
S e e e

Center Freq 2.422000000 GHz Center Fre: 2.422000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 03:45:03 Pk Jun 04, 2018
. Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.422 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 4.8 ms

Occupied Bandwidth Total Power 16.1 dBm
35.846 MHz

Transmit Freq Error 2.598 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 35.63 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 84 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ T T e

Center Freq 2.437000000 GHz Center Freq; 2.437000000 GHz
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 02:05:00 PM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.437 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 4.8 ms e |
Occupied Bandwidth Total Power 15.9 dBm
35.852 MHz

Transmit Freq Error -44.617 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 35.99 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 85 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
S e e e

Center Freq 2.437000000 GHz Center Fre: 2.437000000 GHz
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 03:45:43 P Jun 04, 2018
. Trace/Detector

#IFGain:Low Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 4.8 ms

Occupied Bandwidth Total Power 15.9 dBm
35.851 MHz

Transmit Freq Error -14.647 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 35.81 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 86 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
[ T T e

Center Freq 2.452000000 GHz Center Freq; 2.462000000 GHz
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB

SENSEINT ALIGNAUTO 02:05:30 PM Jun 04, 2018
Radio Std: None Trace/Detector

#IFGain:Low Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
Clear Write
eEEEEEE |
Average
s |
Max Hold
|
Min Hold
Center 2.452 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #/BW 300 kHz Sweep 4.8 ms e |
Occupied Bandwidth Total Power 16.0 dBm
35.830 MHz

Transmit Freq Error -50.378 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 36.02 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 87 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

N e o e SENSEINT| ALIGHAUTO 03:46:31 PM Jun 04, 2018
Ref Value 25.00 dBm Center Freq: 2.452000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
Trig: Free Run Avg|Hold: 111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.452 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 4.8 ms

Occupied Bandwidth Total Power 15.5 dBm
35.855 MHz

Transmit Freq Error -13.833 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 35.77 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 88 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 2
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5.4.3 Poténcia de Pico Maxima de Saida (Item 10.3.2 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt (30 dBm).

Resultado do Ensaio

Poténcia de Pico Maxima de Saida

Norma Aplicada

Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.2
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigao Utilizados (Céd. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro b Divisor Incerteza (1) Unidade ProbabilidAadt.e K- Fatc:r d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11N40 64QAM Maxima
Canal Frequéncia do canal [MHz]
3 2422
SR OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] W] [dBm]
1 35,84 16,30 0,043 Grafico 89
0,087 <30,00 19,38 —
2 35,84 16,44 0,044 Grafico 90
Canal Frequéncia do canal [MHz]
6 2437
S OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 35,85 15,96 0,039 Grafico 91
0,079 <30,00 18,98 —
35,85 15,98 0,040 Grafico 92
Canal Frequéncia do canal [MHz]
9 2452
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 35,83 15,92 0,039 Grafico 93
0,075 <30,00 18,73 —
2 35,85 15,51 0,036 Grafico 94

Tabela 19 — Resultado de Poténcia de Pico Mdxima de Saida
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 03:43:17 PM Juni 04, 2018
Span 50.000 MHz Center Freq: 2.422000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Held: 11
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.422 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

16.30 dBm /35.84 MHz -59.25 dBm /Hz

MSG g STATUS

Grdfico 89 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 03:47:31 PM Jun 04, 2013
Integration BW 35.840 MHz Center Freq: 2.422000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.422 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

16.44 dBm 7/ 35.84 MHz -59.10 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 90 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 03:07:33 PM Juni 04, 2018
Span 50.000 MHz Center Freq: 2.437000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Held: 11
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.96 dBm /35.85 MHz -59.58 dBm /Hz

MSG g STATUS

Grdfico 91 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 03:43:14 PM Jun 04, 2013
Span 50.000 MHz Center Freq: 2.437000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.437 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.98 dBm 7/ 35.85 MHz -59.56 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 92 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

T SEMSEINT| ALIGN AUTO! 03:08:20 PM Juri 04, 2018
Span 50.000 MHz Center Freq: 2.452000000 GHz Radio Std: None TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Held: 11
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.452 GHz
#Res BW 1 MHz #VEW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.92 dBm /35.83 MHz -59.62 dBm /Hz

MSG g STATUS

Grdfico 93 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

W e e SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 03:43:43 PM Jun 04, 2013
Integration BW 35.850 MHz Center Freq: 2.452000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector

—w— Trig:Free Run Avg|Held: 1711
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 2.452 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.51 dBm /35.85 MHz -60.03 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 94 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 2
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5.4.4 Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz (Item 10.3.3 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este item estabelece que o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer
intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 8 dBm.

Resultado do Ensaio

Pico da Densidade Espectral de Poténcia ‘

Norma Aplicada ltem ‘
Resolugdo N2680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.3
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (C4d. CertLab) Incerteza de Medigao
T higrémet Analisador Espect Atenuador / Divi | teza () Unidad Probabilidade | K- Fator de
ermo-higrometro | Analisador Espectro [ . o ' ivisor ncerteza (% nidade |, T e
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11N40 64QAM Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas (Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
3 2422 1 -22,16 <800 15,70 Grafico 95
2 -18,71 Grafico 96
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm] | Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
1 -22 afi
6 2437 85 8,00 -15,46 Grafico 97
2 -18,47 Gréfico 98
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm] | Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
9 2452 1 -21,72 <800 15,61 Gra{!ﬂco 99
2 -18,62 Grafico 100

Tabela 20 — Resultado do ensaio de Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

| T R TR
Marker 1 2.416958600000 GHz

PNO: Fast ~»— 1rig:Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SENSE!INT|

Mkr1 2.416 96 GHz

Ref Offset 8 dB -22.16 dBm

Ref 25.00 dBm

Center 2.42200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 72.02 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 7.59 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 95 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
| |50 D
Marker 1 2.422000000000 GHz

PHO: Fast
IFGain:Low

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB
Mkr1 2.422 00 GHz

Ref Offset 8 dB -18.71 dBm

Rerf 25.00 dBm

i

Center 2.42200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 71.26 MHz

Sweep 7.515 (1001 pts) _l

#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Grdfico 96 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

02:12:15PM Jun 04, 2018

Marker 1 2. 429442100000 GHz -
PNO: Fast ~»— 1rig:Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

Ref Offset8 dB

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 243700 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 71.98 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 7.59 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 97 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.437000000000 GHz
PHO: Fast
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.437 00 GHz

Ref Offset 8 dB -18.47 dBm

1LU gBIdlv Ref 25.00 dBm

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 2.43700 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 71.62 MHz

Sweep 7.55 s (1001 pts) _l

#VBW 10 kHz

Grdfico 98 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSE!INT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

03:13:54 PM Jun 04, 2018

Marker 1 2. 446957200000 GHz -
PNO: Fast ~»— 1rig:Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

Ref Offset8 dB

1LO dB/idiv Ref 25.00 dBm
og

Center 2.45200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 72.04 MHz
#VBW 10 kHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Sweep 7.60 s (1001 pts) -
STATUS

Grdfico 99 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer Swept SA

SENSEINT| ALIGNAUTO

Avg Type: Log-Pwr

Marker 1 2.452000000000 GHz
PHO: Fast
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Mkr1 2.452 00 GHz

Ref Offset 8 dB -18.62 dBm

1LU gBIdlv Ref 25.00 dBm

Trace/Detector

SelectTmce.
1

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 2.45200 GHz
#Res BW 3.0 kHz

Span 71.54 MHz

Sweep 7.54 5 (1001 pts) _l

#VBW 10 kHz

Grdfico 100 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 2
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Relatério de Ensaio

5.4.5 Emissoes de Espurios (Iltem 10.6 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de radiofrequéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de
qualguer uma das faixas na qual o sistema esteja operando, deve estar, no minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima

produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operacao.

Resultado do Ensaio

EmissGes de Espurios

Tecnologia

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.6
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 25,6 °C 50,7 % Danillo Oliveira / Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (C4d. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro BT Divisor Incerteza (1) Unidade Probabili({adt.e K- Fat(ir d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 / 740 N/A 1,12 dB 95% 2,00

Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissao
802.11N40 64QAM Maxima
Resultado do
Freq. Canal Inicial [MHz] 2422,00 Freq. Canal Final [MHz] 2452,00
Freq. Inicial | Fregq. Final . MedigGes )
Antena Canal [MHz] [MHz] Limite [dBc] Freq. [MHz] Pot. [dBd] Registro
ESE operando no 2322,00 2422,00 2396,90 36,91 Gréfico 101
1 canal Inicial 30,00 2422,00 > 20,00 2398,10 38,67 Grafico 102
ESE operando no 2452,00 2552,00 2485,40 40,05 Grafico 103
canal Final 2452,00 18000,00 3758,00 37,58 Grafico 104
ESE operando no 2322,00 2422,00 2397,00 35,04 Grafico 105
) canal Inicial 30,00 2422,00 > 20,00 2398,10 35,87 Grafico 106
ESE operando no 2452,00 2552,00 2487,00 39,52 Grafico 107
canal Final 2452,00 18000,00 3867,00 38,49 Grafico 108
Tabela 21 — Resultado de Emissbes de Espurios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Marker 1 2.396900000000 GHz Avg Type: Log-Pur

PNO: Fast —»—
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 ¢B

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

1 III 2 3969 GHz -42 08dBm| [ 000 00|
2 22,6 MHz[(A KL =] I R R
3 _—_
4
5
6
7
8
9
10
1

Trace/Detector

Select Trace |
1
)

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

% STATUS

Grdfico 101 — Emissoes de Espurios — 12 Faixa — Antena 1

| SENSEINT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr
Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

PHO: Fast =+
IFGain:Low

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

FUNCTION

i N | 23931 GHz -44 AldBm| |
XA

N= OO~ EW

=

FUNCTION WIDTH

FUMCTION ¥4LUE

]
i) 191 MHz EETT ] I I R
—_

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 102 — Emissées de Espurios

— 29 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

Marker 1 2.485400000000 GHz

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run
#Atten: 30 ¢B

PNO: Fast —»—
IFGain:Low

10 dBidiv
Log

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

1III
2 XN

=
QWO CEW

MKR MODE| TRC| SCL

24854GHZ -46 08dBm| |

FUNCTION

FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

]
-29.7 MHz 0058 | 00000000
_—___

Trace/Detector

Select Trace’

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

1
| S |

% STATUS

Grdfico 103 — Emissoes de Espurios — 32 Faixa — Antena 1

| SENSEINT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 dB

10 dBidiv
Log

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

[N I N N S R AN R
--------

.m-ﬂnmw

Stop 18.000 GHz
Sweep 1.49 s (1001 pts),

N= OO~ EW

=

FUNCTION

3758 GHz -46 05dBm| |

FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 104 — EmissGes de Espurios — 49 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Marker 1 2.397000000000 GHz Avg Type: Log-Pur

PNO: Fast —»—
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 ¢B

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

1 III 2 397 0 GHz -40 9%dBm [ 0000[ 00|
A A1 16.3 MHz[(A] 3po4dB] | 00000000
3 _—_
4
5
6
7
8
9
10
1

Trace/Detector

Select Trace |
1
)

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

% STATUS

Grdfico 105 — Emissbes de Espurios — 12 Faixa — Antena 2

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SENSEINT| ALIGN AUTO

.Marker 1 2.398080000000 GHz Avg Type: Log-Pwr

PHO: Fast =+
IFGain:Low

Trig: Free Run
#Atten: 30 dB

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

FUNCTION

i N | 23931 GHz -42 08dBm| |
XA

N= OO~ EW

=

FUNCTION WIDTH

FUMCTION ¥4LUE

]
i) 191 MHz ELET ] I R R
—_

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 106 — Emissées de Espurios

— 29 Faixa — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

Marker 1 2.487000000000 GHz

| SEMSE!INT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run
#Atten: 30 ¢B

PNO: Fast —»—
IFGain:Low

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

10 dBidiv
Log

MKR MODE| TRC| SCL

1III

FUNCTION

FUNCTION wIDTH

FUMCTION Y4LUE

2 497 0 GHz -45 66dBm [ 0000[ 0000 |
-23.7 MHz FEE1: 1| I R
_—_

Trace/Detector

Select Trace’

Clear Write

Trace Average

View Blank ~
View

1
| S |

% STATUS

Grdfico 107 — Emissdes de Espurios — 32 Faixa — Antena 2

| SENSEINT| ALIGN AUTO

Avg Type: Log-Pwr

Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 dB

Ref Offset 8 dB

1LO deidiv. Ref 25.00 dBm
°g

N= OO~ EW

=

FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

N N | 3867 GHz -45 72dBm| |
[ A1]

Select Tmce'

1
|

Clear Write

Trace Average

View Blank >
View

=
@
]

Grdfico 108 — Emissées de Espurios

—49 Faixa — Antena 2
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Relatério de Ensaio

5.5 802.11A (5,8 GHz)

5.5.1

Definicdo do Ensaio

Verificagdo da Faixa de Operagao (Item 10.1 — Ato n° 14448)

Este artigo estabelece que equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de
modulagéo digital, devem operar nas seguintes faixas: 2.400-2.483,5 MHz ou 5.725-5.850 MHz.

Resultado do Ensaio

Faixa de Operagdo do Equipamento

Nao valido como certificado de conformidade

Norma Aplicada Item
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.1
Itens Ensaiados Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (C4d. CertLab) Incerteza de Medigao
Termo-higrometro | Analisador Espectro SR Divisor Incerteza (1) Unidade Probabllu'{ad('e K- Fatcir d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
751 /740 30500 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Taxa de Freq. Inicial Freq. Final X
j a i Registro
Tecnologia Testada Modulacdo transmiss3o Canais Configurados [MHz] [MHz] g
802.11A OFDM Maxima 149,157,165 5725,00 5850,00 Grafico 109
Tabela 22 — Resultado do ensaio de Verificagéo da Faixa de Operagdo
Ag}lenl Spectrum Analyzer - Swept SA
ALIGN AUTO 04:55:19 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.787500000 GHz Avg Type: Log-Pwr TracelDetector
PNO: Fast () 1rig:Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Trace
»
Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
ClearWrite
Jesissasnasas)
M Trace Average
View Blank
View
Start 5.72500 GHz Stop 5.85000 GHz
#Res BW 1.0 MHz #VBW 3.0 MHz Sweep 1.00 ms (1001 pts) _
R EESTATUS
Grdfico 109 - Verificagdo da faixa de operagdo
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5.5.2 Largura de Faixa a 6 dB (Iltem 10.3.1 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz.

Resultado do Ensaio

Largura de Faixaa 6 dB

Norma Aplicada Item
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 103.1
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5 °C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medigao
Termo-higrometro | Analisador Espectro G e Divisor Incerteza (%) Unidade Pmbab'hd,ad? K~ Fatczr d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 30500 Hz 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11A OFDM Maxima
_ MedigGes a e .
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas Medig¢des a 6dB [MHz] Registro
99% de pot.
1 16,43 16,44 Grafico 110
149 5745 > 500 kHz —
2 16,41 16,49 Grafico 111
MedigGes a
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas i Medig¢des a 6dB [MHz] Registro
99% de pot.
1 16,38 16,37 Grafico 112
157 5785 > 500 kHz —
2 16,39 16,42 Grafico 113
MedigGes a
Freg. do canal [MH imi - ico Registro
Canal q nal [MHz] Limite N - Antenas 99% de pot. Medicdes a 6dB [MHz] gistr
1 16,37 16,42 Grafico 114
165 5825 > 500 kHz —
2 16,38 16,47 Grafico 115

Tabela 23 — Resultado de Largura de Faixa a 6 dB
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:05:46 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq;: 5.745000000 GHz Radio 5td: None Trace/Detector

s Trig:Free Run Avg|Hold: 111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 14.5 dBm

16.432 MHz

Transmit Freq Error 71.047 kHz OBW Power
x dB Bandwidth 16.44 MHz x dB

usc i File <Largura_2.PNG> saved [ status

Grdfico 110 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R e e s e SENSEINT| ALIGHAUTO 06:13:24 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq: 5.745000000 GHz Radio S5td: None Trace/Detector
Trig: Free Run Avg|Hold: 111

——
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms

Occupied Bandwidth Total Power 15.3 dBm
16.405 MHz

Transmit Freq Error 175.09 kHz OBW Power 99.00 %
x dB Bandwidth 16.49 MHz x dB -6.00 dB

usc i File <Largura_2.PNG> saved [ sTaTus

Grdfico 111 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:05:36 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq;: 5.785000000 GHz Radio Std: Nene TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Hold: 111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.785 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 12.1 dBm

16.383 MHz

Transmit Freq Error 97.414 kHz OBW Power
x dB Bandwidth 16.37 MHz x dB

usc i File <Largura_3.PNG> saved [ status

Grdfico 112 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R e e s e SENSEINT| ALIGHAUTO 06:13:09 P Jun 04, 2018
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq: 5.785000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
Trig: Free Run Avg|Hold: 111

——
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.785 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms

Occupied Bandwidth Total Power 14.8 dBm
16.388 MHz

Transmit Freq Error 173.62 kHz OBW Power 99.00 %
x dB Bandwidth 16.42 MHz x dB -6.00 dB

usc i File <Largura_3.PNG> saved [ sTaTus

Grdfico 113 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
coiEiDE Eee ] SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:05:15 P Jun 04, 2018

Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq; 6625000000 GHz
Trig: Free Run Avg|Hold: 111

——
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Radio Std: None Trace/Detector

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 9.94 dBm
16.366 MHz

Transmit Freq Error 148.97 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 16.42 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 114 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
R e e s e SENSEINT| ALIGHAUTO 06:12:51 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq: 5.525000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms

Occupied Bandwidth Total Power 13.9 dBm
16.383 MHz

Transmit Freq Error 174.87 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 16.47 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 115 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 2
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5.5.3 Poténcia de Pico Maxima de Saida (Item 10.3.2 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt (30 dBm).

Resultado do Ensaio

Poténcia de Pico Maxima de Saida

Norma Aplicada

Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.2
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigao Utilizados (Céd. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro b Divisor Incerteza (1) Unidade ProbabilidAadt.e K- Fatc:r d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11A OFDM Maxima
Canal Frequéncia do canal [MHz]
149 5745
SR OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 16,43 10,65 0,012 Grafico 116
0,049 <30,00 16,91 —
2 16,41 15,74 0,037 Grafico 117
Canal Frequéncia do canal [MHz]
157 5785
S OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 16,38 11,12 0,013 Grafico 118
0,049 <30,00 16,92 —
16,39 15,59 0,036 Grafico 119
Canal Frequéncia do canal [MHz]
165 5825
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 16,37 10,67 0,012 Grafico 120
0,043 <30,00 16,29 —
2 16,38 14,90 0,031 Grafico 121
Tabela 24 — Resultado de Poténcia de Pico Mdxima de Saida
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
o DeE ] SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:09:20 PM Juri 04, 2018

Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq: 5745000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

10.65 dBm /16.43 MHz -61.50 dBm /Hz

MSG g STATUS

Grdfico 116 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

SO REIDCE e SENSE:INT] ALIGN AUTO 06: 15:45 PM 1Ln 04, 2013

Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq: 5745000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.74 dBm /16.41 MHz -56.41 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 117 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:09:49 PM Juri 04, 2018
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq: 5.785000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.785 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

11.12 dBm /16.38 MHz 61.02 dBm /Hz

usG i File <Potpico_1.PNG> saved gstatus

Grdfico 118 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

e e i SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 06:16:13 PM Jun 04, 2013
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq: 5.765000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.785 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.59 dBm /16.39 MHz -56.55 dBm /Hz

usa i File <Poltpico_1.PNG> saved Tsrarus

Grdfico 119 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:10:34 PM Juri 04, 2018
Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq: 5325000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

10.67 dBm /16.37 MHz 61.47 dBm /Hz

usG i File <Potpico_2.PNG> saved gstatus

Grdfico 120 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

e e i SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 06:17:06 PM Jun 04, 2013
Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq: 5.825000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.90 dBm /16.38 MHz 57.25 dBm /Hz

usG i File <Polpico_2.PNG> saved Tsrarus

Grdfico 121 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 2
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5.5.4 Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz (Item 10.3.3 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este item estabelece que o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer
intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 8 dBm.

Resultado do Ensaio

Pico da Densidade Espectral de Poténcia

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 1033
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (C4d. CertLab) Incerteza de Medigao
ili K - Fator de
Termo-higrometro | Analisador Espectro FEETT Divisor Incerteza (1) Unidade Probablllc{ad(.e . .
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulacdo Taxa de transmissao
802.11A OFDM 2500 kHz

Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm] | Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
149 5745 1 -17,82 <800 110,47 Grafico 122
2 -13,48 Grafico 123

Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm] | Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
-19,52 Grafico 124

157 5785 <8,00 -11,33

-14,34 Grafico 125

Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
165 5825 1 -20,41 <800 1211 Gra{!ﬁco 126
2 -15,12 Grafico 127

Tabela 25 — Resultado do ensaio de Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SEMNSE!INT| ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

Select Trace
Ref Offset @ dB Mkr1 5.745 13 GHz 1

Ref 25.00 dBm -17.82 dBm —

Clear Write

Trace Average

R
L
- --Mlllm.u.‘l | VviewBlank

View

Center 5.74500 GHz Span 32.88 MHz

#Res BW 3.0 kHz Sweep 3.47 s (1001 pts) -
uisc. STATUS

Grdfico 122 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 1

SENSEINT| ALIGNAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTmce.
Ref Offset 8 dB Mkr1 5.745 20 GHz 1

Rerf 25.00 dBm -13.48 dBm S ——

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.74500 GHz Span 32.97 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.48 5 (1001 pts) _l
STATUS

Grdfico 123 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SEMNSE!INT| ALIGHAUTO
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Grdfico 126 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 1
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5.5.5 Emissoes de Espurios (Iltem 10.6 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de radiofrequéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de
qualguer uma das faixas na qual o sistema esteja operando, deve estar, no minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima
produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operacao.

Resultado do Ensaio

EmissGes de Espurios

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.6
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18

Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab)

Incerteza de Medicao

Tecnologia Testada

Tecnologia

Modulagcao

Taxa de transmissao

ili K - Fator de
Termo-higrometro | Analisador Espectro BB f Divisor Incerteza (1) Unidade Pmbab'h{ad? .
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00

802.11A

Resultado do Ensaio

OFDM

Maxima

Freq. Canal Inicial [MHz] 5745,00 Freq. Canal Final [MHz] 5825,00

Antena Canal Freq. Inicial | Freq. Final Limite [dBc] Medigges Registro
[MHz] [MHz] Freq. [MHz] Pot. [dBc]
ESE operando no 5645,00 5745,00 5724,70 36,48 Grafico 128
1 canal Inicial 30,00 5745,00 > 20,00 5722,14 37,69 Grafico 129
ESE operando no 5825,00 5925,00 5857,10 41,00 Grafico 130
canal Final 5825,00 18000,00 14250,10 39,32 Grafico 131
ESE operando no 5645,00 5745,00 5724,90 37,68 Grafico 132
) canal Inicial 30,00 5745,00 2 20,00 5722,14 39,62 Gréfico 133
ESE operando no 5825,00 5925,00 5877,10 44,74 Grafico 134
canal Final 5825,00 18000,00 7773,00 39,22 Grafico 135
Tabela 26 — Resultado de EmissGes de Espurios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
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Grdfico 130 — Emissoes de Espurios — 32 Faixa — Antena 1
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Relatério de Ensaio

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
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Relatério de Ensaio

5.6 802.11N20 (5,8 GHz)
5.6.1

Definicdo do Ensaio

Verificagdo da Faixa de Operagao (Item 10.1 - Ato

n° 14448)

Este artigo estabelece que equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de
modulagao digital, devem operar nas seguintes faixas: 2.400-2.483,5 MHz ou 5.725-5.850 MHz.

Resultado do Ensaio

Faixa de Operagdo do Equipamento

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.1
Itens Ensaiados Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro Flinsle Divisor Incerteza (%) Unidade Pmbab"“{ad? LS Fatc:r d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 30500 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
X " Taxa de . . Freg. Inicial . .
Tecnologia Testada Modulagdo L Canais Configurados Freg. Final [MHz] Registro
transmissdo [MHz]
802.11N20 64QAM Maxima 149,157,165 5725,00 5850,00 Grafico 136
Tabela 27 — Resultado do ensaio de Verificagéo da Faixa de Operagdo
Ag}lenl Spectrum Analyzer - Swept SA
ALIGN AUTC 05:13:27 PMJun 04, 2018
Center Freq 5.787500000 GHz Bug Type: Log-Pur YL HE
PNO: Fast L, 1rig:FreeRun
IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Trace
»
Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm
ClearWrite
Jesissasnasas)
Trace Average
View Blank
View
Start 5.72500 GHz Stop 5.85000 GHz
#Res BW 1.0 MHz #VBW 3.0 MHz Sweep 1.00 ms (1001 pts) _
R EESTATUS
Grdfico 136 - Verificagdo da faixa de operagdo
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5.6.2 Largura de Faixa a 6 dB (Iltem 10.3.1 — Ato n° 144438)

LABORATORIO DE ENSAIOS
ELETRICOS E MAGNETICOS

Definicdo do Ensaio

Relatério de Ensaio

Este artigo estabelece que a largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz.

Resultado do Ensaio

Largura de Faixaa 6 dB

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.1
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Céd. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro IR Divisor Incerteza (%) Unidade Probab|||¢-{ad<? K- Fatc:r d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751/740 N/A 30500 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissdo
802.11N20 64QAM Maxima
Medicoes a
Freg. do canal [MH imi - icd Registro
Canal q [MHz] Limite N - Antenas 99% de pot. Medig¢Ges a 6dB [MHz] gi
1 17,50 17,28 Grafico 137
149 5745 > 500 kHz —
2 17,49 17,57 Grafico 138
MedigGes a
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas 99% dge . Medig¢Ges a 6dB [MHz] Registro
1 17,50 17,35 Gréfico 139
157 5785 > 500 kHz —
2 17,47 17,37 Grafico 140
Medig¢Ges a
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas § Medig¢Ges a 6dB [MHz] Registro
99% de pot.
1 17,51 17,58 Grafico 141
165 5825 > 500 kHz —
2 17,46 17,38 Grafico 142
Tabela 28 — Resultado de Largura de Faixa a 6 dB
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:14:06 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq;: 5.745000000 GHz Radio 5td: None Trace/Detector

s Trig:Free Run Avg|Hold: 111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 14.4 dBm

17.497 MHz

Transmit Freq Error 127.41 kHz OBW Power
x dB Bandwidth 17.28 MHz x dB

usc i File <Largura_2.PNG> saved [ status

Grdfico 137 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R e e s e SENSEINT| ALIGHAUTO 06:08:02 P Jun 04, 2018
Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq: 5.745000000 GHz Radio 5td: None Trace/Detector
Trig: Free Run Avg|Hold: 111

——
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms

Occupied Bandwidth Total Power 15.7 dBm
17.493 MHz

Transmit Freq Error 165.10 kHz OBW Power 99.00 %
x dB Bandwidth 17.57 MHz x dB -6.00 dB

usc i File <Largura_2.PNG> saved [ sTaTus

Grdfico 138 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:13:55 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq;: 5.785000000 GHz Radio Std: Nene TracelDetector

s Trig:Free Run Avg|Hold: 111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write
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#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 12.1 dBm

17.502 MHz

Transmit Freq Error 123.87 kHz OBW Power
x dB Bandwidth 17.35 MHz x dB

usc i File <Largura_3.PNG> saved [ status

Grdfico 139 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

R e e s e SENSEINT| ALIGHAUTO 06:07:37 P Jun 04, 2018
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq: 5.785000000 GHz Radio 5td: None Trace/Detector
Trig: Free Run Avg|Hold: 111

——
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.785 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms

Occupied Bandwidth Total Power 14.9 dBm
17.469 MHz

Transmit Freq Error 147.85 kHz OBW Power 99.00 %
x dB Bandwidth 17.37 MHz x dB -6.00 dB

usc i File <Largura_3.PNG> saved [ sTaTus

Grdfico 140 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
coiEiDE Eee ] SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:13:42 PM Jun 04, 2018

Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq; 6625000000 GHz
Trig: Free Run Avg|Hold: 111

——
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radic Device: BTS

Radio Std: None Trace/Detector

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933ms

Occupied Bandwidth Total Power 11.7 dBm
17.509 MHz

Transmit Freq Error 131.42 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 17.58 MHz x dB

MSG E STATUS

Grdfico 141 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
R e e s e SENSEINT| ALIGHAUTO 06:07:18 P Jun 04, 2018
Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq: 5.525000000 GHz Radio S5td: None Trace/Detector
—w— Ttig:Free Run Avg|Hold: 111
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz Span 30 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 2.933 ms

Occupied Bandwidth Total Power 13.9 dBm
17.460 MHz

Transmit Freq Error 163.44 kHz OBW Power 99.00 %

x dB Bandwidth 17.38 MHz x dB -6.00 dB

MSG E STATUS

Grdfico 142 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 2
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Relatério de Ensaio

5.6.3 Poténcia de Pico Maxima de Saida (Item 10.3.2 - Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt (30 dBm).

Resultado do Ensaio

Poténcia de Pico Maxima de Saida

Norma Aplicada

Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.2
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
tos de Medicdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicdo
Termo-higrometro | Analisador Espectro Flisble Divisor Incerteza (1) Unidade Probabilidﬁadc‘e K- Fatc:r d‘e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissdo
802.11N20 64QAM Maxima
Canal Frequéncia do canal [MHz]
149 5745
N - Antenas OBW da Antena Medida | \1odidaw) | ZMe993 1 iite [dBm] |z Medida [dBm]|  Registro
[MHz] [dBm] [w]
1 17,50 12,85 0,019 Grafico 143
0,057 <30,00 17,59 —
2 17,49 15,82 0,038 Grafico 144
Canal Frequéncia do canal [MHz]
157 5785
N - Antenas OBW[::H’:;'te"" “[":;:]a Medida [w] | > N['s:]'da Limite [dBm] |2 Medida [dBm]| Registro
1 17,50 11,26 0,013 Grafico 145
0,047 30,00 16,70 —
2 17,47 15,24 0,033 Grafico 146
Canal Frequéncia do canal [MHz]
165 5825
N - Antenas OBW[::H’:;' tena “;':::]a Medidaw] | N[';Id]'da Limite [dBm] |2 Medida [dBm]| Registro
1 17,51 10,18 0,010 Grafico 147
0,038 <30,00 15,85 —
2 17,46 14,48 0,028 Grafico 148

Tabela 29 — Resultado de Poténcia de Pico Mdxima de Saida

CertlLab-IWF-103399-18-01A-Rev0

5/6/2018

Nao valido como certificado de conformidade
Laboratdrio de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob os nimeros CRL 0347 e CRL 0880

Pag. 103 /131



Ce rtl_a b Relatério de Ensaio

LABORATORIO DE ENSAIOS
ELETRICOS E MAGNETICOS

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
o DeE ] SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:16:28 PM Juri 04, 2018

Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq: 5745000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

12.85 dBm /17.5 MHz -59.58 dBm /Hz

MSG g STATUS

Grdfico 143 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

SO REIDCE e SENSE:INT] ALIGN AUTO 06:11:10 PM Jun 04, 2013

Center Freq 5.745000000 GHz Center Freq: 5745000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.745 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.82 dBm /17.49 MHz -56.61 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 144 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:17:02 PM Juri 04, 2018
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq: 5.785000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.785 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

11.26 dBm /17.5 MHz 61.17 dBm iHz

usG i File <Potpico_1.PNG> saved gstatus

Grdfico 145 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

e e i SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 06:11:33 PM Jun 04, 2013
Center Freq 5.785000000 GHz Center Freq: 5.765000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.785 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

15.24 dBm /17.47 MHz 57.19 dBm /Hz

s i) Alignment Completed ﬁEs-m-rus

Grdfico 146 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:17:29 PM Juri 04, 2018
Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq: 5325000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz Span 30 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

10.18 dBm /17.51 MHz 52.26 dBm /Hz

usG i File <Potpico_2.PNG> saved gstatus

Grdfico 147 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

e e i SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 06:12:05 PM Jun 04, 2013
Center Freq 5.825000000 GHz Center Freq: 5.825000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.825 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.48 dBm /17.46 MHz -57.94 dBm /Hz

usG i File <Polpico_2.PNG> saved Tsrarus

Grdfico 148 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 2
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5.6.4 Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz (Item 10.3.3 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este item estabelece que o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer
intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 8 dBm.

Resultado do Ensaio

Pico da Densidade Espectral de Poténcia

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 1033
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medicdo Utilizados (C4d. CertLab) Incerteza de Medicdo
Termo-higrometro | Analisador Espectro Atenuador / Divisor Incerteza (%) Unidade Probabilidade K- Fator de
& P DC Block . de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751/740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Tecnologia Testada Modulagdo Taxa de transmissdo
802.11N20 64QAM Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
149 5745 1 -17,89 <800 10,27 Grafico 149
2 -13,28 Grafico 150
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
157 5785 1 -18,72 <800 110,49 Grajflco 151
2 -13,50 Grafico 152
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas |Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
1 B "
165 5825 0,43 <800 1135 Gra,\ﬁco 153
2 -14,36 Grafico 154

Tabela 30 — Resultado do ensaio de Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz

CertlLab-IWF-103399-18-01A-Rev0
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SEMNSE!INT| ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

Select Trace
Ref Offset @ dB Mkr1 5.746 38 GHz 1

Ref 25.00 dBm -17.89 dBm —

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.74500 GHz Span 34.56 MHz

#Res BW 3.0 kHz Sweep 3.64 s (1001 pts) -
uisc. STATUS

Grdfico 149 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 1

SENSEINT| ALIGNAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTmce.
Ref Offset 8 dB Mkr1 5.745 18 GHz 1

Rerf 25.00 dBm -13.28 dBm S ——

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.74500 GHz Span 35.15 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.715 (1001 pts) _l
STATUS

Grdfico 150 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SEMNSE!INT| ALIGHAUTO 05:14:33 PM Jun 04, 2012
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTrace.

Ref Offset dB 1
10cBidiv__Ref 25.00 dBm -18. —
og B

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.78500 GHz Span 34.70 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.66 s (1001 pts) -
s L File <Densidade _1.PNG> saved STATUS

Grdfico 151 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
| SENSEINT| ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTmce.
Ref Offset 8 dB Mkr1 5.785 17 GHz 1

fo gBIdw Ref 25.00 dBm -13.50 dBm —

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.78500 GHz Span 34.75 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.66 s (1001 pts) _
use L File <Densidade_1.PNG> saved STATUS

Grdfico 152 — Pico da Densidade Espectral — Canal Central — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SEMNSE!INT| ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

Select Trace
Ref Offset @ dB Mkr1 5.825 18 GHz 1

Ref 25.00 dBm -20.43 dBm —

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.82500 GHz Span 35.17 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.71s (1001 pts) -
s L File <Densidade 2.PNG> saved STATUS

Grdfico 153 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA
| SENSEINT| ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTmce.
Ref Offset 8 dB Mkr1 5.825 17 GHz 1

Rerf 25.00 dBm -14.36 dBm S ——

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.82500 GHz Span 34.75 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 3.66 s (1001 pts) _
use L File <Densidade_2.PNG> saved STATUS

Grdfico 154 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 2
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5.6.5 Emissoes de Espurios (Iltem 10.6 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de radiofrequéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de
qualguer uma das faixas na qual o sistema esteja operando, deve estar, no minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima

produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operacao.

Resultado do Ensaio

EmissGes de Espurios

Equipamentos de Medigdo Utiliz

ados (Cad. CertLab)

Incerteza de Medicao

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.6
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18

Tecnologia Testada

Modulacdo

T hierémetro | Analisador Espect Atenuador / Divi ! teza (4) Uniay Probabilidade K - Fator de
ermo-higrémetro | Analisador Espectro| . o - ivisor ncerteza (1 nidade | o I Tt
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00

Taxa de transmissdo

802.11N20

Resultado do

64QAM

Maxima

Freq. Canal Inicial [MHz] 5745,00 Freq. Canal Final [MHz] 5825,00
Freq. Inicial | Fregq. Final . Medigoes .
Antena Canal [MHz] [MHz] Limite [dBc] Freq. [MHz] Pot. [dBq] Registro
ESE operando no 5645,00 5745,00 5724,20 34,92 Grafico 155
1 canal Inicial 30,00 5745,00 2 20,00 5722,14 38,86 Gréfico 156
ESE operando no 5825,00 5925,00 5873,30 40,94 Grafico 157
canal Final 5825,00 18000,00 17951,30 38,77 Grafico 158
ESE operando no 5645,00 5745,00 5724,60 36,74 Grafico 159
5 canal Inicial 30,00 5745,00 2 20,00 5722,14 35,31 Gréfico 160
ESE operando no 5825,00 5925,00 5898,40 42,74 Grafico 161
canal Final 5825,00 18000,00 7760,83 40,49 Grafico 162

Tabela 31 — Resultado de EmissGes de Espurios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e
Clear Write
ez

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH FUMCTION Y4LUE

5 7242 GHz -41 B2dBm| | [
16.3 MHz| (A 3492g8] [ T ]
_———_ View Blank'

View

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PNO: Fast () Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Tmce'

Ref Offset & dB 1
1LO diidiv  Ref 25.00 dBm . | e |
og

Clear Write

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

5 722 GHz 45 sTdBm| | [ — |
(A} 17 MHz[A 8868 [ ]
I

View Blank >
View

usG 1) File <Espurios_1.PNG> saved [y status

Grdfico 156 — Emissées de Espurios — 29 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e

Clear Write

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUMCTION FUNCTION wWIDTH FUNCTION VALUE
1III ___ e somanaangsiio |
2 (&)  456MHz[()  4d084dB[ [ [ ]
_—___ ViewBlank

View

=
QWO CEW

MSG %STATUS

Grdfico 157 — Emissbes de Espurios — 32 Faixa — Antena 1

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PHO: Fast () Trig: Free Run
5 DET
IFGain:Low __ #Atten: 30 dB SelectTrace |

Ref Offset & dB 1
1LO diidiv  Ref 25.00 dBm . | e |
og

Clear Write

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

17 951 GHz 43 72dBm| | [ Wessses |

View Blank >
View

usG 1) File <Espurios_3.PNG> saved [y status

Grdfico 158 — Emissées de Espurios — 49 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e
Clear Write
ez

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUMCTION FUNCTION wWIDTH FUNCTION VALUE
___ e somanaangsiio |

&)  137MHz[(7)  3674dB[ [ [ ]
_—___ ViewBlank

View

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PNO: Fast () Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Tmce'

Ref Offset & dB 1
1LO diidiv  Ref 25.00 dBm . | e |
og

Clear Write

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

1 III - 5722 GHz ag 88dBm| | [ Wessses |
() 35318 [ |
I

View Blank >
View

11 I
usG 1) File <Espurios_1.PNG> saved [y status |

Grdfico 160 — Emissées de Espurios — 29 Faixa — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e

Clear Write

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUMCTION FUNCTION wWIDTH FUNCTION VALUE
1III ___ e somanaangsiio |
2 (&) 694 MHz[(d)  d274dB[ [ [ ]
_—___ ViewBlank

View

MSG %STATUS

Grdfico 161 — Emissoes de Espurios — 32 Faixa — Antena 2

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PHO: Fast () Trig: Free Run
5 DET
IFGain:Low __ #Atten: 30 dB SelectTrace |

Ref Offset & dB 1
1LO diidiv  Ref 25.00 dBm . | e |
og

Clear Write

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

1761 GHz -46 24dBm| | [ — |

View Blank >
View

usG 1) File <Espurios_3.PNG> saved [y status

Grdfico 162 — Emissées de Espurios — 49 Faixa — Antena 2
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5.7 802.11N40 (5,8 GHz)

5.7.1

Definicdo do Ensaio

Verificagdo da Faixa de Operagao (Item 10.1 — Ato n° 14448)

Este artigo estabelece que equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de
modulagao digital, devem operar nas seguintes faixas: 2.400-2.483,5 MHz ou 5.725-5.850 MHz.

Resultado do Ensaio

Faixa de Operagdo do Equipamento

Norma Aplicada Item
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.1
Itens Ensaiados Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (C4d. CertLab) Incerteza de Medigao
Termo-higrometro | Analisador Espectro SR Divisor Incerteza (1) Unidade ProbabilidAad('e K- Fatcir d.e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 30500 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Tecnologia Testada Modulagdo tr::::I ;::50 Canais Configurados Fre[:;ul-lnzl;nal Fr?:/}::]\al Registro
802.11N40 64QAM Maxima 151, 159 5725,00 5850,00 Grafico 163

Center Freq 5.787500000 GHz :
PNO: Fast Ly T1rig:FreeRun
#Atten: 30 dB

Tabela 32 — Resultado do ensaio de Verificagéo da Faixa de Operagdo

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Start 5.72500 GHz

#Res BW 1.0 MHz

MSG ﬁ E STATUS

500 DC

ALIGN AUTO

05:19:36 PM Jun 04, 2018

IFGain:Low

#VBW 3.0 MHz

Avg Type: Log-Pwr

Stop 5.85000 GHz

TracelDetector

SelectTmce.

Clear Write

Trace Average

View Blank »
View

Sweep 1.00 ms (1001 pts) _

U e

Grdfico 163 - Verificagdo da faixa de operagdo
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5.7.2 Largura de Faixa a 6 dB (Iltem 10.3.1 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz.

Resultado do Ensaio

Largura de Faixaa 6 dB

Norma Aplicada Item
Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 103.1
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigao Utilizados (Céd. CertLab) Incerteza de Medicao
Termo-higrometro | Analisador Espectro FEEUETD Divisor Incerteza (1) Unidade Pmbab'hd,\ad? K- Fatc:r d-e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 30500 Hz 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11N40 64QAM Maxima
Medigoes a
Canal Freq. do canal [MHz] Limite N - Antenas G Medicdes a 6dB [MHz] Registro
99% de pot.
1 35,88 36,08 Grafico 164
151 5755 >500 kHz —
2 35,92 36,30 Grafico 165
Canal Freq. do canal [MHz] Limit N - Ant MedicSes a Medigo 6dB [MHz] Registro
ana q. imite -Antenas | (oo e . edigdes a z g
1 35,86 36,07 Grafico 166
159 5795 > 500 kHz —
2 35,95 36,21 Grafico 167

Tabela 33 — Resultado de Largura de Faixa a 6 dB

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

. B e e e : ALIGHAUTO 05:20:08 PM Jun 04, 2018
Center Freq 5.755000000 GHz Center Freq: 5.755000000 GHz Radio 5td: None TracelDetector
—— Trig:Free Run Avg|Hold: 111
HIFGain:L ow #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write
[
Average
|Essiams |
Max Hold
|
Min Hold

e |
Detector

Peakh

Auto Man

Center 5.755 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 4.8 ms

Occupied Bandwidth Total Power 12.5 dBm

35.879 MHz

Transmit Freq Error 167.97 kHz OBW Power 99.00 %
x dB Bandwidth 36.08 MHz x dB -6.00 dB

wsc L File <Largura_2.PNG> saved ﬁgsmws
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Relatério de Ensaio

Grdfico 164 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

e TR e

Center Freq 5.755000000 GHz

#IFGain:Low

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Center 5.755 GHz
#Res BW 100 kHz

Occupied Bandwidth

SENSEINT| ALIGNAUTO 03:51:04 PM Jun 04, 2018

wp Trig:Free Run

Center Freq} 5.755000000 GHz Radio 5td: None
Avg|Hold: 111

#Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Span 50 MHz
#VBW 300 kHz Sweep 4.8ms

Total Power 12.3 dBm

35.922 MHz

Transmit Freq Error
x dB Bandwidth

298.04 kHz
36.30 MHz

OBW Power
x dB

usc _iFile <Largura_2.PNG> saved [gstaus

Tracel/Detector

Clear Write

Average

Grdfico 165 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Inicial — Antena 2

Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW

S0 i |

Center Freq 5.795000000 GHz

#IFGain:Low

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Center $.793 GHz
#Res BW 100 kHz

Occupied Bandwidth

SEMSE!INT| ALIGNMAUTO 05:19:59 PM Jun 04, 2018

—— Trig:Free Run

Center Freq: 5.795000000 GHz Radio Std: None
Avg|Hold: 11

#Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Span 50 MHz
#V/BW 300 kHz Sweep 4.8 ms

Total Power 10.9 dBm

35.861 MHz

Transmit Freq Error
x dB Bandwidth

127.47 kHz
36.07 MHz

99.00 %
-6.00 dB

OBW Power
x dB

MSG ﬁESTATUS

Trace/Detector

Clear Write

Grdfico 166 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Occupied BW
R epee e iohinalpes B e SEMSEINT| ALIGNAUTO 05:50:43 P Jun 04, 2018
Center Freq 5.795000000 GHz Center Freq: 5.795000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
s Trig:Free Run Avg|Hold: 111
¥IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.795 GHz Span 50 MHz
#Res BW 100 kHz #VBW 300 kHz Sweep 4.8ms

Occupied Bandwidth Total Power 17.5 dBm
35.948 MHz

Transmit Freq Error 3.605 kHz OBW Power

x dB Bandwidth 36.21 MHz x dB

|t
Average

s e
Max Hold
T
Min Hold
s |
Detector

Peak»

Auto Man

MSG E STATUS

Grdfico 167 — Largura de faixa a 6 dB — Canal Final — Antena 2
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5.7.3 Poténcia de Pico Maxima de Saida (Item 10.3.2 — Ato n° 144438)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt (30 dBm).

Resultado do Ensaio

Poténcia de Pico Maxima de Saida

Norma Aplicada

Resolucdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.2
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5 °C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicdo
Termo-higrometro | Analisador Espectro SR Divisor Incerteza (1) Unidade Probabilidﬂad('e K- Fatc:r d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11N40 64QAM Maxima
ado do aio
Canal Frequéncia do canal [MHz]
151 5755
N - Antenas OBW da Antena Medida |\ odidaqw) | V992 | imite [apmy | = Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 35,88 11,70 0,015 Grafico 168
0,043 <30,00 16,38 —
35,92 14,57 0,029 Grafico 169
Canal Frequéncia do canal [MHz]
159 5795
N - Antenas OBW da Antena Medida Medida [W] 2 Medida Limite [dBm] 2 Medida Registro
[MHz] [dBm] [w] [dBm]
1 35,86 10,03 0,010 Grafico 170
0,037 <30,00 15,68 —
2 35,95 14,30 0,027 Grafico 171

Tabela 34 — Resultado de Poténcia de Pico Mdxima de Saida
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
o DeE ] SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:22:14 PM Juri 04, 2018

Center Freq 5.755000000 GHz Center Freq: 5.766000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.755 GHz Span 50 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

11.70 dBm /35.88 MHz -53.85 dBm /Hz

MSG g STATUS

Grdfico 168 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

SO REIDCE e SENSE:INT] ALIGN AUTO 05:53:15 PM 1un 04, 2013

Center Freq 5.755000000 GHz Center Freq: 5755000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.755 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.57 dBm /35.92 MHz -60.98 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 169 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Inicial — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power
R peee onigie DeE e ) SEMSEINT| ALIGN AUTO! 05:22:50 PM Juri 04, 2018
Center Freq 5.795000000 GHz Center Freq: 5795000000 GHz Radio Std: None TracelDetector
s Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.795 GHz Span 50 MHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz Sweep 1ms

Channel Power Power Spectral Density

10.03 dBm /35.86 MHz -65.52 dBm /Hz

usG i File <Potpico_1.PNG> saved gstatus

Grdfico 170 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Channel Power

e e i SEMSE!INT| ALIGN AUTO! 06:06: 10 PM Jun 04, 2013
Center Freq 5.795000000 GHz Center Freq: 5795000000 GHz Radio Std: None Trace/Detector
—w— Trig:Free Run Avg|Held: 10110
#IFGain:Low #Atten: 30 dB Radio Device: BTS

Ref Offset 8 dB
Ref 25.00 dBm

Clear Write

Center 5.795 GHz
#Res BW 1 MHz #VBW 3 MHz

Channel Power Power Spectral Density

14.30 dBm 7/ 35.95 MHz -61.26 dBm /Hz

MSG E STATUS

Grdfico 171 — Poténcia de Pico Mdxima de Saida — Canal Final — Antena 2
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5.7.4 Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz (Item 10.3.3 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este item estabelece que o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer

intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 8 dBm.

Resultado do Ensaio

Pico da Densidade Espectral de Poténcia

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.3.3
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medicao
ili K - Fator de
Termo-higrometro | Analisador Espectro IS Divisor Incerteza (%) Unidade ProbabllldAad(? A
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
416 633 751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00
Resultado do Ensaio
Tecnologia Testada Modulagao Taxa de transmissao
802.11N40 64QAM Maxima
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas (Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 * log (N) [dBm} Registro
1 -19,40 Grafico 172
151 5755 <8,00 -13,23 —
2 -16,24 Grafico 173
Canal Freq. do canal [MHz] | N - Antenas (Medida [dBm]| Limite [dBm]| Maior Medida+10 *log (N) [dBm} Registro
159 5795 L 21,05 <8,00 -13,64 Grafico 174
2 -16,65 Gréfico 175

Tabela 35 — Resultado do ensaio de Pico da Densidade Espectral de Poténcia a 3 kHz

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

Qi R 0o HE DG | S| : ALIGHAUTO

Center Freq 5.755000000 GHz Avg Type: Log-Pwr

PHO: Fast (4 T1tig:Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

Mkr1 5.755 22 GHz 1

Ref Offset8 dB
Ref 25.00 dBm

Center 5.75500 GHz

MSG E STATUS

Trace/Detector

SelectTmce.

-19.40 dBm |EREREG—

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Span 72.16 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VEW 10 kHz Sweep 7.61 s (1001 pts) |
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Grdfico 172 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 1

Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

SENSEINT| ALIGHAUTO 05:51:23 PM Jun 04, 2012
Avg Type: Log-Pwr

Tracel/Detector

PNO: Fast ) Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTmce.
Ref Offset 8 dB 1

10 dBIdw Ref 25.00 dBm -16. —

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 35.75500 GHz Span 72.61 MHz

#Res BW 3.0 kHz Sweep 7.66 s (1001 pts) |

Grdfico 173 — Pico da Densidade Espectral — Canal Inicial — Antena 2

SEMSEINT| | ALIGHAUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PNO: Fast (, 1Hig:FreeRun
IFGain:Low #Atten: 30 dB

SelectTrace'
Ref Offset8 dB Mkr1 5.795 22 GHz 1

10 gBIdw Ref 25.00 dBm -21.05 dBm —

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

Center 5.79500 GHz Span 72.14 MHz

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 7.615 (1001 pts) “
e L File <Densidade_1.PNG> saved

Grdfico 174 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

- R e e e ; ALIGNAUTO

Center Freq 5.795000000 GHz _ Avg Type: Log-Pwr
y Trig:Free Run

IFGain:Low  #Atten: 30 dB

M

Mkr1 5.795 29 GHz

Ref Offset8 dB

Ref 25.00 dBm -16.65 dBm —

Center 5.79500 GHz Span 72.43 MHz

Trace/Detector

SelectTrace.
4

Clear Write

Trace Average

ViewBIank.
View

#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 7.64 s (1001 pts)
s LFile <Densidade_1.PNG> saved g status

Grdfico 175 — Pico da Densidade Espectral — Canal Final — Antena 2
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5.7.5 EmissOes de Espurios (Iltem 10.6 — Ato n° 14448)

Definicdo do Ensaio

Este artigo estabelece que a poténcia de radiofrequéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de
qualguer uma das faixas na qual o sistema esteja operando, deve estar, no minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima
produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de operacao.

Resultado do Ensaio

EmissGes de Espurios

Norma Aplicada Item
Resolugdo N2 680 / Ato 11542 / Ato 14448 10.6
Item Ensaiado Temp. [°C] Umid. [%] Executor do Ensaio Data
103399-18-01A#01 23,5°C 61,2 % Fabricio Goulart 04/06/18
Equipamentos de Medigdo Utilizados (Cod. CertLab) Incerteza de Medigao
Termo-higrometro | Analisador Espectro BB f Divisor Incerteza (1) Unidade Probabilit{ad(‘e K~ Fat(:r d'e
DC Block de Abrangéncia| abrangéncia
751 /740 N/A 1,12 dB 95% 2,00

Tecnologia
Modulagcao
64QAM

Tecnologia Testada Taxa de transmissao

802.11N40

Maxima

Resultado do Ensaio

Freq. Canal Inicial [MHz] 5755,00 Freq. Canal Final [MHz] 5795,00

Antena Canal Freq. Inicial | Freq. Final Limite [dBc] Medigges Registro
[MHz] [MHz] Freq. [MHz] Pot. [dBc]
ESE operando no 5655,00 5755,00 5722,20 31,13 Grafico 176
1 canal Inicial 30,00 5755,00 > 20,00 5720,65 29,94 Grafico 177
ESE operando no 5795,00 5895,00 5884,00 36,70 Grafico 178
canal Final 5795,00 18000,00 16864,94 35,07 Grafico 179
ESE operando no 5655,00 5755,00 5724,20 29,80 Grafico 180
) canal Inicial 30,00 5755,00 > 20,00 5720,65 32,44 Gréfico 181
ESE operando no 5795,00 5895,00 5856,20 38,69 Grafico 182
canal Final 5795,00 18000,00 7723,39 36,56 Grafico 183
Tabela 36 — Resultado de EmissGes de Espurios
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e

Clear Write

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUMCTION FUNCTION wWIDTH FUNCTION VALUE
___ e somanaangsiio |

[a)  269MHz[td)  3a3dB[ [ [ ]
_—___ ViewBlank

View

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PNO: Fast () Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Tmce'

Ref Offset & dB 1
1LO diidiv  Ref 25.00 dBm . | e |
og

Clear Write

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

1 III - 5721 GHz -41 23 dBm _—— |

View Blank >
View

11 I
usG 1) File <Espurios_1.PNG> saved [y status |

Grdfico 177 — Emissées de Espurios — 29 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

Center Freq 5.845000000 GHz
PHO: Fast Trig: Free Run

IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’
1

Ref Offset 8 dB
1LO gBIdlv Rer 25.00 dBm . e |
_ N I AN N
Clear Write
e |
Trace Average
----#_ i |
TR .,
e
Stop 5.89500 GHz
Sweep 9.60 ms (1001 pts) Min Hold
MKR| MODE TRC, SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH FUMCTION YALUE
|

1 III- 5 8840 GHz -49 12dBm| [ [ 00000000 |
831 MHz s70dB] | 000 00000
—_

2

3 I View Blank
4 D
5 View
6

7

8

9

10

11

A - 7 [ [ [ |

MSG %STATUS

Grdfico 178 — Emissoes de Espurios — 32 Faixa — Antena 1

| SENSEINT] ALIGN AUTO 05:21:08 PM Jun 04, 2018
Avg Type: Log-Pwr

TracelDetector

-, ) Trig:Free Run
PHO: Fast ()
IFGain:Low — #Atten: 30 dB DET!

Select Tmce'

Ref Offset & dB 1
1LO diidiv  Ref 25.00 dBm . | e |
og

Clear Write
e |

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

16 865 GHz 47 s0dBm| | [ — |

View Blank >
View

usG 1) File <Espurios_3.PNG> saved [y status

Grdfico 179 — Emissées de Espurios — 49 Faixa — Antena 1
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e

Clear Write

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION wIDTH FUMCTION Y4LUE

5 7242 GHz 39 00dBm| [ [ |
19.5 MHz| (A 29808 [ T ]
_———_ View Blank'

View

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PNO: Fast () Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 dB Select Trace
>
Ref Offset & dB 1
1LO dBidiv. Ref 25.00 dBm : | B |
og

Clear Write
— |

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

5 721 GHz 41 04dBm| [ [ [
(A} 17 MHz[A 324408 [ T ]
I

View Blank >
View

usG 1) File <Espurios_1.PNG> saved [y status

Grdfico 181 — Emissées de Espurios — 29 Faixa — Antena 2
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Agilent Spectrum Analyzer - Swept SA

| SEMSEINT| ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

Trace/Detector

PHO: Fast Trig: Free Run
IFGain:Low #Atten: 30 ¢B

Select Trace’

Ref Offset 8 dB

1
10 dBiciv__ Rel 25.00 dBm e |
Log e

Clear Write

Trace Average

MKR MODE| TRC| SCL FUMCTION FUNCTION wWIDTH FUNCTION VALUE
1III ___ |
2 a2y 668MHz[(n)  38e9dB[ [ [ ]
_—___ ViewBlank

View

=
QWO CEW

MSG %STATUS

Grdfico 182 — Emissoes de Espurios — 32 Faixa — Antena 2

| SENSEINT] ALIGN AUTO
Avg Type: Log-Pwr

PHO: Fast () Trig: Free Run
5 DET
IFGain:Low __ #Atten: 30 dB SelectTrace |

Ref Offset & dB 1
1LO diidiv  Ref 25.00 dBm . | e |
og

Clear Write

Trace Average

MKR| MODE| TRC| SCL FUNCTION FUNCTION WIDTH FUMCTION ¥4LUE

1723 GHz 47 3adBm| | [ — |

View Blank >
View

usG 1) File <Espurios_3.PNG> saved [y status

Grdfico 183 — Emissées de Espurios — 49 Faixa — Antena 2
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6. Comentario Final

Os resultados deste relatério sdo validos apenas para a amostra ensaiada, nas condi¢Ges especificadas, ndo sendo
extensivel a quaisquer lotes. O CertLab ndo se responsabiliza por outros resultados do mesmo modelo.

Este relatdrio apresenta resultados dos ensaios sem parecer conclusivo ou qualquer julgamento que possa influenciar a
analise dos mesmos.
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