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Requerente: 
NEW PATHS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 
DAS PESCADAS Nº136 BLOCO: A; APT: 44; 
PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS 
12246291 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP 

Fabricante: 
SPARKLAN COMMUNICATIONS, INC. 
8F., NO. 257, SEC. 2, TIDING BLVD., NEIHU DISTRICT TAIPEI CITY 
TAIWAN

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 00109895, emitido pelo Instituto
Brasileiro de Certificação para produtos de Telecomunicações. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida
somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria: 
Transceptor de Radiação Restrita - II

Modelo - Nome Comercial (s): 
WUBR-508N - (WUBR-508N)

Características técnicas básicas:

Faixa de Frequências Tx
(MHz)

Potência Máxima de Saída
(W)

Designação de Emissões Tecnologias Tipo de Modulação

2.400,0 a 2.483,5 0,073 10M1X9D
SEQÜÊNCIA

DIRETA
DBPSK, DQPSK e CCK

2.400,0 a 2.483,5 0,078 16M4X9D OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

2.400,0 a 2.483,5 0,075 17M6X9D OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

2.400,0 a 2.483,5 0,087 36M0X9D OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.725,0 a 5.850,0 0,049 16M4X9D OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.725,0 a 5.850,0 0,057 17M5X9D OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.725,0 a 5.850,0 0,044 36M3X9D OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.150,0 a 5.350,0 0,0746 - OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.150,0 a 5.350,0 0,0773 - OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.150,0 a 5.350,0 0,0757 - OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.470,0 a 5.725,0 0,0736 - OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.470,0 a 5.725,0 0,0681 - OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

5.470,0 a 5.725,0 0,0743 - OFDM
BPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM

Possui antena não integrada. 
Ganho da antena 5,1 GHz: 5,0 dBi. 
Ganho da antena 5,4 GHz: 5,0 dBi. 
Possui mecanismo DFS. 
Os valores de potências indicados nas faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz referem-se a potência média em E.I.R.P. 
Produto não acabado, cuja integração em outro equipamento requer nova avaliação. 

Observações 

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de
Radiocomunicação de Radiação Restrita.



Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de
telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características
técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva 
Gerente de Certificação e Numeração


